





Ogłoszenia 


Kupie głowicę nogrywojącą do mognetofonu BG-3 prod. 
NRD. Tomasz Budzyń — Walbrzych, ul, Świerczewskiego 7/4. 


Odstąpiq wiele różnych schematów, poszukuję stare „Radio: 
amator". Adam Misiński — Wrocław 2, skr. poczt. 567, 


Kupię odbiornik RST 188 lub podobnoj kloty, Tadeusz Kry 


stuk — Zamość. al. Ludowego Wojska Polskiego 7/8, 


Sprzedom obwody scalone. tranzystory polowe, w.cz. 1. Im 
Warszawa, tal. 12:04-77 we wiorki i ciwortki, godz. 16-18 


Wykonulemy, _rogenerujemy, _przewijamy TRANSFORMATORY, 

DŁAWIKI, CEWKI WARSTWOWE — «da urządzeń elektronicz. 

mych. radiowych | elektrycznych. Na życzenie przeprowadzamy 

IMPREGNACJĘ  próźniowo-ciśnieniową  lekierami _ etektroizolo- 

<ylnymi. ZAKŁAD TRANSFORMATORÓW Spółdzielni. ..Budo- 
- Szczecin 11, ul. Wiejska 100. 


Mikrofonowe przystawki do okordeonów — ulepszone — 650 zi. 
Cztwrokanalowe miksery, czułość woj. 3300 mV, napięcie wyj. 
1 V — 6000 zi. (Wzmacniacze mocy 39, %0. 100 VA z mikse- 
rami wielokenalowymi do aitar i mikrołonów. Pasma 40 da 
12000 Hz, zniekształcenia nielinearne przy peławj mocy pont. 
śej 3% — wykonuje PRACOWNIA URZĄDZEN ELEKTROAKU. 
STYCZNYCH — Łódź, ul. Podrzeczna 23/1. 





OENERATORY FONO | VIDEO-TE$T do lokalizacji uszkodzeń 
w. urządzeniach eloktronicznych. Używane już przez 3500 fa. 
chowców i radioamatorów ułatwiają 1 przyspieszają naprawę. 
Opatentowana konsinukcja r atestami: PG-SEP-ZBR, ZURIT. 
FONO-TEST cadiowy gen. m.cz. | w.cz. do 5 MHz — ce 
ma 260 sł. FONO-TEST-LUX (nowość) do 30 MHz - cor 
300 sł. VIDEO-TEST telewizyjny gen. pasów pionowych do 
250 MHz — cena 300 zł. Komplct generatorów daje Obra: 
preudokraty i donię do 250 MHz. Ceny kompletów: VĘF 
520 zł; V+Flux - 580 zł. Dostawa paciią w ciqgu 10 dni. 
Platne przy odbiorze + porto. Na qdonie wysylomy skró 
<ony pls, zamieszczany w „Radloamatorze" nr 8/1970, 
st. 184. WARSZTAT ELEKTROMECHANICZNY — Gdańsk 5. 
ul. Spacerowa tc. 
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„DNI ELEKTROTECHNIKI CZECHOSŁOWACKIEJ" 
W POLSCE 


W dniach od 13 do 19 września br. odbyły się we Wrocławiu „Dni 
Plektiotachniki Czechoslowockiej" zorqanizowane przez Stowarzyszenie 
Elektryków Polekich oraz Związek Elektrotnchniików Czechosłowackich 
zrmssojący Śiowaczyszenie Elektryków Czeskich | Stowarzyszenia 
Elektryków Słowackich. 


W. konferencjach naukowo-technicznych objętych programem tej ie 


prezy, a poświęconych perspektywom I płaqawanym badoniem nauke 
wym w dziedzinie elektryki, uczestniczyli specjaliści obu krajów, wy. 
głaszająe w poszezogólnych sekcjach problonwych udokumentowane 
mojbordziej oktualną isfarmacją referaty i koreforaty. 

leh tematyka dotyczyła min.: „Zastosowania układów scalonych w 
epfrowych przytnądach pomiarowych”, wlrzaciej qoneracji urządzeń 





analogowych i hybrydowych”, „Rozwoju cyfrowej techniki obliczenio- 
waj w CSRS", „Układów szalonych f-my Tesla”. ..Perspektyw rozwo 
je alektrycznego | konstrukcyjnego elementów elaktranicznych CSRS' 

„Studyjnych urządzeń TV", „Informatyki w CSRS", „Radiowych I tel 
siryjnych uądzeń nadawczych”. 














ŚWATOWA KONFERENCJA ŁĄCZNOŚCI KOSMICZNEJ 


W dniach od 7 czerwca do 17 lipca br. odbyła się w Genewie 
śmiatowa konferencja lączności kosmicznej, poświęcona m.in. upa- 
rrądkowaniu przepisów Regulaminu Radiokomunikecyjnego w zakre- 
sie łączności ze statkami w kosmosie, wykorzystania sataltów dlo 
lotnictwa 1 słułb morskich, jak również w zakresie radioastronomii 
ariz związanego z tym rozdziału częstotliwości. 





W ramach konferencji zorganizowana, sównieł największą jak dotych- 
coś wystawe. pod nazwą TELECOM 71, czołowych firm produkujących 
zorzęt dla radia 1 telekomunikacji. 








Uczestnicy konferencji mieli okazię zopoznać się z najnowocześni 
szymi opracowaniami w zakresie urządzeń łąciności stosowanych w 
nolelilach 1 w stacjach naziemnych, z modelami ostatnio wprowadzo- 
mych na orbitę zotelitów, jak INTELSAT IV, budowanym soteliią fian- 
cusko-niemieckim „Syrophanie” oraz fanymi urządzeniami dlo radia 
1 telewizji. dla łączności przewodowej i tranemieji danych. 








W romach tej krótkiej wzmianki poświęcimy nieco uwagi niektórym 
ciekawszym urządzeniom. 





zy. 1 





= 


Ry. 3 


© Model satelity „Symphonie” (rys. 1) przewidywonogo do wpro 
wadzenia ma synehroniezną orblię w 1973 r. (system sklada się 
+ dwóch sateliitw). Parametry techniczne zatelity: 

- 2 kaneły © szerokości 90 MHz 2 możliwością nadawania jednego 
programu TV 1 3 kanałów dźwiękowych, lub 8 X 130 konałów talefo- 
nieznych 

- 2 anteny © kącie rorwaicia 96 | 148 skierowane na Ameryką Po- 
Ludniową 1 część Ameryki Północnej, oraz na Europę i Afrykę; 





- Moc: wyjściowa nadajnika 13 W. 


Częstotliwość nadawania w pasmie 4 GHz, odbioru w pasmie 
GH: 


- Moe baterii slonecznych 200 W 


- Ciężar satelity 360 kg. 
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© Konwerter firmy TRI (rys. 2) przeznaczony «lo odbiaru programów 

mdlowych | telewizyjnych wodowanych w pasmie 107:132 GHz 

1 przemiony ich na pasmo 20-790 MH. lak wiadomo z Innych infer- 

macji, system taki przewidywany jest do bezpośredniego odbioru 
oh re sztucznych setoltów. 














programów Inimwizyj 
Konwerter umożliwia odbiór i przemianę sześciu programów telewi- 
zylnych. Zródła zasilania konwertera | otcyletor strejony mogą być 
umieszczone w odległości 10 m od anteny konmkrtwiu 





DO OODRESSOKNSE 


© Wimocniacz mocy 500 W dla pasma 26 GHz (sy. 3) opuacowony 
przez japońską firmę TOSHIBA jest przeznaczony do utrzymania łącze 





not! satelitamej. Zawiera on człon wzbudzający wraz stopień koń. 
<owy 1 lampą r falą bieżącą o zokretie pracy 26,2 :29,5 GHz: pasma 
przenoszone 2 GHz. 

Nowe Gprarawania t-my AMPEX były reprezentowane przez: 





© Wideomognotołon kasetowy „Instavision” (sys, 4) ©. wymiarach 
270%110%330 mm | cięłarze 7.3 ky. Prresuw taśmy 1/2 colowej z 
ozslkością 19.3 em/s umożliwia zapis i odtwarzanie programu » ku- 


mery lub odbiomika w crasiv 50 minut. Przewidziona możliwość roz- 
ciągnięcia obrazu w czasie i odtwarzania obrazu stojącego. Wymiar 
kasety: średnica 117 min, wysokość 20 mm. 


© Przenośny pulpit mikserski | kontrolny (rye. 5) tysu ACJZ5 (le- 
Ievision Production Center). umożliwiający produkcję prastych form 
.proyramuwych | zapis na wideomognetoton. Składa się en z mikse: 
re | elementów regulacji dla dwich kamer, trzech monitorów oraz 
mikwia dła 4 wojść. akustycznych. 

© Unądzenie typu HS-100 do rozciągania W czatie iraqmen 
iw scen telewizyjnych (w kolorze) — rys. 6, Urządzenie lo zapiswje 
Skolo 1800 obrazów nu dwu obracających się płytach (30 sekund). 
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Odtwarzanie możliwe jest przy następującym vmniejszeniu szybkości 
2, 5:1; rmgulowanie ręczna od normalnej szybkości do obrazu nie- 
ruchemego. Widoczny na zdjęciu żega pozwała na wybór dowelnego 
fragmentu zapisu w ramach 30 sokund, 


Pasmo odtwarzania do 4,2 MIH. Przedstawione na, fotografi! urządze- 
nie stanowi pulpit sterowniczy; urządzenie zopisujace | odtwarzojące 
©raz elektronika znajdują się w oddzielnym stojoku. 


NOWE KONSTRUKCJE ODBIORNIKÓW RADIOWYCH 


Rozwój stereotonii, a zwłaszcza odiwaranie muzyki ze. stereofonici- 
mych plyt gramofonowych, skłonił producentów do opracowania no- 
wych lorm odbiorników iailiowrch połączonych 2 2-kanałowymi wzmo 





cnlaczami o dużej jek na warunki mieszkaniowe mocy w 
bardzo małych zniekształczniach. Często odbiorniki takie połaczo 
ne są z gramofonem i jako całość mogą być uwirsyrzone na tego. 
lach. A olo kilka takich modeli w rozwiązaniu znanych lirm 


© Zestaw PHILPSA RHJ90 (rys. 7) obejmujący odbiaik uu lole 
średnie, krótkie | ulinikrólkie o czułości 100 nV dla AM oraz $ py 
dla FM, oraz wamocniacz kanałowy © mocy 2420 W (sinus). Pas. 
mo odtwarzania ad % do 30000 Hz (3 dB), albo 20:20000 Hz (+05 
4B). Zniekształcenia mniejsze od 0,13%, stosunek sygnalu do szu 
mów 60 UR. Regulacja barwy tonu w granicach +17 dB dla % Hz 
1 20000 Hz. 








© Zestaw <lero : gramofonem — PHILIPS RHE92 (ąs. B) obejnu- 
mik na tale długie, śtndnie 1 UKF przy czułości 200 uv 





dla AM i 8 uV dla FM, oraz wzmacnioct Zkanałowy a lwy 
2%8 W. w pasmie 60--20000 He 1 3 dB 4 zniekształcenisch 2h 








ASAATĄ 





| o»aana” OZ A 





© kieothkit typ AR2000 (rys. 5) — odbiornik na wszystkie zakresy lot 
przy czułości 2 NV na UKF, moe wzmacniaczy ? x 40 W przy znie- 
ksziałewniach 0,25%, w potmie 10-30 600 Hz. 

















Rys, 12 


© FlocOQuodro-Sownd (tys. 10) — odbiernik ma wszystkie zokrosy 
$al oraz wzmacniacz 2430 W, umożliwiający za pomocą specjal 
nego układu usyskiwanie przestrzennych efektów akustycznych. 
Fodobny układ z gramofonem przedstawiono na rys, I 

Szerytową klasz repremniuje odbiornik stereo HiFi tamy FISHER 
(ws. 121 zbudowany przy częściowym zastosowaniu układów scalo- 
mych. Moe wzmacniaczy wynasi 2 X 100 W. 





PRZENOŚNY WIDEOMAGNETOFON 


Jopońzka firma AKA — producent profesjonalnych magnetsiantiw 
mojwyłyzej kl — pumcowała przenośny zestaw składający się 

manitora oraz widoomagnetęfonu zasila 
nych z baterii t2waltmeej (rys. 13). Kameio jest niewiele cięższa od 





Rys. 13 


małoobrazkowej kamery filmowej; waży niecałe 2 kg. Monitor" jest 


wyposałony w lampę_kineskopową m puekątnaj 7.5 em; z03 widoo 
magnetofon ma 2 głowice wirujące, zapiewiące sygnał wizyjny na 
normalnej taśmie magnatafonowej 6,25 mm. Sypulu 7 taśma wystar. 





ui adiwarzenie Bo-minutowego programu. 





| Zwrotnice antenowe | 
do odbioru | 





dwó 
nadawanych na falach 


progcamów TV 
metrowych 


= Inż. Franciszek Kwaśnik = 


Po uruchomieniu sieci nadajników drugiego pro- 
gramu telewizyjnego radioamatorzy często stają Wo- 
bee problemu zaprojektowania instalacji unienowej 
dostosowanej do odbioru dwóch programów TV. Drugi 
program jest nadawany obecnie, podybaie juk pierw- 
szy, na falach metrowych, na częstotliwościach odpo- 
wiadających następującym kanałom OIRT: 

Katowice — kanał 6 — polaryzacja pozioma 

Kraków — kanał 2 — polaryzacja pionowa 

Łódź anał 10 — polaryzacja pionowa 

Warszawa — kanał 11 — polaryzacja pozioma 











W trudnych warunkach odbioru, zwłaszcza przy du- 
żej odległości od nadajnika 1 różnych kierunkach 
przychodzenia fal, należy stosować oddzielne anteny 
do odbioru każdego z programów. Anteny te mogą być 
pszyłączone do odbiornika za pomocą wspólnego prze. 
wodu lub stanowić dwa niezależne systemy. Instalacja 
antenowa składająca się z oddzicinych anten i nie- 
zależnych przewodów zasilających nie jest wskazana 
z niżej podanych powodów: 

— duży koszt instalacji, szczególnie przy kablach 
współostowych, których cena jest dość wysoka, 

— konieczność każdorazowego przełączania. wtyków 
antenowych przy przejściu na adhiór innego programu, 
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— swęszczonie sieci przewodów antenowych na bu. 
dynkach o większej liczbie mieszkań. 

"Fak więc stosowanie dwóch odrębnych instalacji 
antenowych nie jest zalecane | inoże być branc pod 
uwagę jedynie w wyjątkowych przypadkach. 

Znaczne uproszczenie instalacji można uzyskać wy- 
konując tak zwane „zwsolnice antenowe”. Zawroti 
antenowe są to urządzenia, które w taki. sposób umoż- 
liwiają połączenie ze sobą dwóch anten odbierających 
sygnały o różnych częstotliwościach, aby sygnały le 
mogły być przekazane do odbiornika zu pornocą jod. 
nego kabla antenowego. 








Prosty sposób wykonania zwrotnicy antenowej pole- 
Za na zastosowaniu odpowiednich odcinków „Knii 
długich" wykonanych z kabla antenowego, twosząc 
uklady filtrów. Możliwe jest również zaprojektowanie 
fitrów z elementów o stałych skupionych, jednak 
jest to znacznie trudniejsze dla radioumatorów nie 
dysponujących aparaturą pomiarową. 

Dla zrozumienia działania zwrotnicy wykonanej z 
odeinków linii długich, należy przypomnieć nicktóre 
podstawowe właściwaści tych linii, a mianowicie: 
© Zwarty na końcu odcinek linii o długości równej 
1/4 długości fali lub jej nieparzystej wielykrotności 
ma bardzo duży opór wejściowy. W idealnym kablu 
bez strat, opór ten jest nieskończenie duży. 
© Obór wejściowy zwartej na końcu linii półtalowej 
jest bandzo mały, a dla linii ber strat — równy zero. 
Dotyczy tą również linii, których długość jest równa 
wielokrotności połowy fal z 
© Odcinek linii o długości połowy fali lub jej wielo- 
krotności, zwarty na obydwóch końcach, ma w do- 
wolnym punkcie na całej swej długości bardzo duży 
opór, a dla linst bez strat — opór nieskończenie duży. 

Te właściwości linii dłusich obowiązują także dla 
przewodów współosiowych i symetrycznych, z których 
są wykonywane linie przesyłowe anten telewizyjnych. 

Sposób połączenia odcinków kabla współosiowego 
tworzących zwrotnicę antenową przedstawiono na 
rys. 1 

Jtysunek 2 przedstawia podobnie wykonaną zwról- 
nicę z przewodów symetrycznych. Jedna z anten służy 
da odbioru sygnałów o większej długości fali 4, a dru- 
52 — sysnałów o fali krótszej 2,. Długości fal 4, 1 2, 











ź punktu £ nie może przechodzić w klerunku F, gdyż 
odcinek EF o długości 1/4 fali ł, ma bardzo di 
opór wejściowy. Odcinek EF można uważać za zwarty 
na końcu dla fall 4, ponieważ w punkgie F przyłą- , 
czony jest półfalowy odcinek FH, zwarty w punkcie H 
0 oporze na wejściu równym Zero. 











41150 SI Łady 


Rys. 1. Sposób lączenia odcinków kabla wspótosiowego dla uzyskanie 


zwrotnicy 

















b 2 Sposób lączonia odeisków anienowrch przewodów spmetci- 
a nych” głą. użyskania zwrotnicy antenowej 


Sygnał 2, jeśli nawet zostanie zaindukowany w an- 
tenie I, nic może przejść dalej niż do punktu B, ydyż 
w tym punkcie przyłączono półfalowy dla 24 odcinek 




















Bd ask b 6 patio ka 7 
i BSD] DEEP alle] s 
R A m tem pad 
Średnia długość fali [em] 
EŃ m|m| w) m| m| m) m| mj m| m| m | m 
Srednia długość fali [em] 7 
mowa m | mm] a] ml w] m] a) wam | w 





obliczone dla średnich częstotliwości kanałów podana 
w tablicy 1. 

Sygnały wzbudzone od fali 34 z anteny | swobodnie 
przechodzą z punktu A do F, gdzie przyłączony jest 
przewód antenowy biegnący do odbiamika, nie ule- 
gając tłumieniu przez odcinek CD. Odcinek CD zwarty 
na obydwóch końcach ma ułuość połowy fali 2,, 
a więc ma bardzo duży ópór w punkcie H. Sygnał 2, 
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BD o zerowym oporze wejściowym. W analogiczny 
sposób tłumaczy się przechodzenie przez zwrotnicę do 
odbiornika telewizyjnego sygnału 2, z anteny Il. Dłu- 
xość odcinków AB 1 FJ wybiera się dowolnie, w. za- 
leżności od wzajemnego usytuowania anten I i II. 
Aby odcinek GH mógł mieć właściwości linii pół 
fałowej dla lali krótszej 1 Tównocześnie zawierał w so- 
bie odcinek FH również półfalowy dla lali dłuższej, 


jego długość musi być wietokrotnością 2:2. Wielkość 
współczynnika wielokrotności N należy dobrać w za- 
leżności od odbieranych 2, 1 44 tak, aby był spełniony 
warunek długości odcinków GH i FH podany na ry- 
sunkach 1 i 2. Dla dobrania współczynnika N można 
posłużyć się tablicą 2 

Tabiicu 2 
współczynnik, wielokromości N. w 
zależności od kanałów TV, w któ. 


nych są nadawane oba programy 
telewizyjne 
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Obliczając długości odcinków kabli dla zwrotnicy 
antenowej należy pamiętać, że dłusość ful w kublu 
(4,) jest nieco mniejsza od długości fali w powietrzu 
0). Obówiązuje zależność. 





lę=k"h 
w której k jest współczynnikiem skrócenia fali. 


Wartość współczynnika skrócenia kk dla posiadanego 
kabla możną określić w warunkach amatarskich z wy- 
starczającą dokładnością dość łatwo. Do gniazda 
„wejście antenowe” pracującego odbiornika telewizyj- 
nego, równolegle do przewodu antenowego, przyłącza 
się odcinek kabla, którego współczynnik. skrócenia 
fali chcemy określić, o długości 4/4 odpowiadającej 
częstotliwości nośnej obrazu odbieranego kanału. Za 
pomocą izolowanego zwieraka łączymy ze sobą oby- 
dwa przewody kabla — początkowo na końcu przy- 
łączonego odcinka, a następnie — zbliżając się w kic- 
runku sniazd wejściowych telewizora. Znajdujemy 


w ten sposób miejsca na kablu, w których uzyskuje 
się największą kontrastowość obrazu na ckranie od- 
biornika. Odległość tych miejse od gniazd anteno- 
wych będzie stanowić czwartą część długości fali w 
badanym przewodzie dla częstotliwości *nośnej wizji 
odbieranego sygnału. Współczynnik k określimy wów- 
Czas ZE WZOFU: 


» 
k==— 
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Dla najczęściej spolykanych u nas przewodów ante- 
nowych współczynnik k wynosi: dla przewodów 
współosiowych — około 0,6 a dla symetrycznych — 
około 0,8. 

W tablicy 1 podano śradnie długości fal w kablach 
współosiowych i symetrycznych dla poszczególnych 
kanałów telewizyjnych. 

Skuteczność działania opisanej zwrotnicy antenowej 
jest tym lepsza, im większa jest różnica długości od- 
bieranych fal. Różnica długości fal powinna wynosić 
©o najmniej 8--10%/. Z tego powodu nie można uzy- 
skać dobrych efektów przy odbiorze sąsiednich kana- 
tów od 6 do 12, A zatem na 06 możliwych kombinacji 
odbieranych kanałów w 60 przypadkach działanie 
zwrotnicy będzie skuteczne i prawidłowe. 

Odcinki kabli zwrotnicy nuleży ułożyć starannie 
| umocować wzdłuż masztu antenowego, unikając swo- 
bodnego zwisania 1 ostrych załamań. Kable przyłą- 
czamy do dipoli anten w taki sposób, aby uzyskać do- 
pasowanie oporów falowych, 

Zwrotnicę 0 opisanej konstrukcji wykonano w Ra- 
domiu dla odbioru prugramu drugiego, nadawanego 
przez stację w Warszawie w kanale 11 i programu 
pierwszego (kanał 3) ze stacji odległej o okoła 60 km. 
Eksperymenty pozwoliły ustalić, że przyłączenie zwrot- 
nicy w żadnym stopniu nie powadowało pogorszenia 
jakości odbioru, mimo że odległość do stacji nadają- 
cej program drugi jest dość duża 1 dla uzyskunia 
dobrego odhioru zastosowano dwupoziomową, 5-ele- 
mentową antenę. 


Nowe metody zapisu obrazów telewizyjnych 
Część I 1 ostatnia 





RFIESTRACJA MECIIANICZNA NA PŁYTACH 


W czerwcu ub. r. świat lechniczny obiegła sensacyjna wia- 
domość, że udało się zarejoctrować obraz telewizyjny na 
płycie gramofonowej, Wprawdzie już w 1927 r. pionier te- 
lewizji Anglik Ratrd przeprowadzał eksperymenty tego ro- 
dzaju, mle dysponując możuwością rojostracji pasta często- 
tliwości do 5 kHz, udało mu się zarejestrować na. płycie 
gramofonowcj tresć obrazu o rozdzielczości 30 linii, 15 punk- 
tach w init poziomej i 12 obrazach na sekundę, 

Nad zagadnieniem zapisu obrazów na plytach pracowano 
od 166 r. w laboratoriach flrm AEG-TELEFUNKFN oraz 
TELDEC. 





mgr inż. Mieczysław Flisak —— R 


Okuzulo się, że na fali z PCV można zarejestrować tlość 
informacji odpowiadającą 500000 bitów na nz, W ten spo- 
sób na płycie o średnicy 30 em można „zmieścić” 3-10 bi- 
tów informacji, co teoretycznie pozwala zarejestrować 13-ini- 
nutowy program telewizyjny © pasmie około 2 MIlr. W prale- 
tyce, płyty o średnicy 30 em umożliwiają odtworzenie 12-mt- 
mutowego programu, zaś zi-o6ntymetrowe — du $_ minut. 
Plyta obraca się z szybkuścią 1000 obr/min, 7a4 jakość obra- 
2a opowiada rozdzielczości okolo 260 linii. Należy tu przy” 
pomnieć, że na flmie fotograticznym można zurejestrować 
do 30000 Litrw/mma, na taśmię magnetycznej dla wideoma- 
gnetotonów do 10%w, zaś na normalnej płycie gramotono- 
wej H1-Fi do 3000 bitówjnusi. 





Technika zapisu, Materiałem wyjściowym dla_ rejestracji 
0a płylach jest obruz filmowy, którego treść zostaje zamic- 
niona przez układ analizujący na sygnał wizyjny. Sygnał 
wizyjny moduluje z kolei trekwencyjnic przebicę nośny. SY- 
gnał ten zostaje nasiępnie zsumowany z sygnałem dźwięku 
modulującym impulsy poziomego wygaszania. Pasmo często- 
tliwaści dźwięku jest ograniczonę do 7,5 kHz. Tax utworzony 
kómpieksowy sygnał steruje główkę nacinającą rowki na 
plycie z polichlorku winylu, o gładkości powierzenniowej 
rzędu 0,01 m. 

Rejestracja odbywa się metodą zapisu wsłębnezo na spi 
rainych ścieżkach u gęstości 120+140 Ścieżek na 1 mm; dla 
przypomnienia — na płytach gramofonowych mikrorówko- 
wych nacinu stę 10 do 13 rowków na 1 mm. Odstęp pomie- 
dzy sąsiednimi rowkami wynosi okóło 1—8 jm, zaś długość 
fali zmienia się od Około £ pm do 4 um. Ponieważ zapisy. 
wany sygnał w.cz. jest zmodulowany częstotliwuściowo, prze- 
10 zapis odbywa się przy stałej amplitudzie około 05 um. 

Dalszy proces wykonania plyty podobny jest do techno- 
logi! płyt gramofonowych. Po sporządzeniu matrycy metalo= 
wej następuje proces prasowania, przy czym stosunolk cza 
su zużytego na koplowanie do czasu wytwarzania plyty jest 
najlkorzystnicjszy z dotychczasowych metod audiowizualnego 
zapisu 1 wynosi 1:1000. 

Technika odtwarzania. Przy odtwarzaniu normamych płyt 
gramotonowych igła w główce adapterowej zostaje wprawio- 
na w ruch drgający odpowiednio do kształtu naciętego row- 
ka, a połączony z igłą przetwornik zamienia ruch igły na 
sygnał elekiryczny. Masa systemu dryującego adaptera (jego 
bezwładność) ogranicza odtwarzanie górnych częstotliwości 
do około 30—%0 kHz. 

Odtwarzanie zapisów telewizyjnych t4 metodą jest oczy* 
wiście niemożliwe. Dlatego opracowano nowy przetwornik 
działający na zasadzie nie zamiany ruchu na syśnał elek- 
tryczny, lccz zamiany zmian ciśnienia, 

Szkle układu napędowego dla odczytywania płyt telewi- 
zyinych przedstawiono na rys. 11. 














„Adapter apęa 
tolewizgjny liny 











Mechanizm posumi 
adaptera 


Rs. 


Płyta obraca £ie z prędkością 1300 obrimin, przy czym 
spoczywa ona nie nia obracającym cię talerzu jak w gramo' 
tonie, lecz na poduszce powietrznej tworzonej przez poż 
wietrze wiłuczane między płytę a nieruchomą podstawę. Spe- 
cjalny mechanizm nad płytą przesuwa adapter, naciskający 
się na płytę z siłą 02 p. Dokładne ustawienie igły na śr 
deic_ ścieżki dokonuje wię saniuczynnie przez camą ścieżkę. 

Dla zapewnienia odtwarzania metodą ciśnieniową bez Ście- 
rania plyty opracowano specjalny kształt igły diamentowej 

(lub szafirowej) — rys. 12. Ma ona kszłałt płozy: z jednej 
strony o_ powierzchni zaoltrągionej, zapewniającej łagodne 
wsuwanie się na ścieżkę przy rozdożeniu nacisku na ftosun- 
kowo dużą powierzchnię płyty, za4 x drugiej strony — oslo 
ściętą ścianę, 

Podczas odtwarzania działa na adapier stała siła £ nałożoną 
składową zrienną wynskającą z przesuwania się ostrej kra- 
wędzi po śladzie zapisu. Te zmiuny nacisku dzialają NA po- 
łączoną 2 igła plytke piczoceramiczną © rozmiarach - około 
0.2 mmm. 

Wytworzony sygnał clktryczny zawiera sygnał nośny zmo- 
qulawany częstotliwościowo calkowitym sygnałem wizyjnym. 
oraz impulsy zmodulowane sygnałem dźwięku, Syguały te 
wstają skierowane do demodulatorów i po wyjściu składają 
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się % syguwiu wizji t dźwięku, które ź kolei modulują maie 
nadajniki pracujące na jednym z kanałów telewizyjnych. 
Odbiornik telewizyjny otrzymuje w ten sposób poprzez gniaz- 
do antenowe narmalny sygnał telewizyjny. 

Urządzenie płytowe umożliwia odtwarzanie mle tylko nor- 
malmych programów telewizyjnych, lecz (przy wyłączeniu 
pasuwu główki adapteruwej) 1 jednej Ścieżki, a więć wy- 
branego nieruchomego obrazu. Przeskok ze ścieżki igły nie 
powoduje tiezkodzenia płyty, Kdyż następuje na tym samym 








Przetwornik piezoceramiczny 








Jófiszńa pokera 








Rys. 12 


Rejestracja na płytach ma niewątpliwe zalety, do .któ- 
rych należą imiędzy innymi 
— tani materiał na płyty (folia PCV), 
— lutwość 1 szybkość sporządzania icopli (12000 kopii na go- 
dzinę z jednej prasy), 
— kosrt płyty z zapisem obrozu i ażwięku rzędu 2-4 dolarów 








— tania słówka adapicrowa, 
— proste urządzenie odywarzające (koszt 1004200 dolarów 


USA), 





Prace konstrukcyjne nad tą motodą nie są jeszcze zukoń- 
czone, mianowicie nie rozwiązana problemu zapisu obrazów 
kolorowych"), jakość dżwięku w porównaniu z jakością no- 
woczęsnych plyt gramotonowych HI-Fi pozostawia jeszcze 
wicie do życzenia, oczekuje się zwiększenia czasu Odtwarza. 
nia itp. Opublikowane infermacje są Uosyć skąpe, ale na- 
leży spodziewać się, Że rozpoczęcie produkcji nastąpi już w 
przyszłym roku. 

widok wieeogramotonu przedstawiona na rys. 12. 





ODTWARZANIE FILMÓW I DIAPOZYTYWÓW ZA POMOCĄ 
ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO 


Rozwój techniki kasetowej filmu Super 2 i wykorzystanie 
jej do celów półprotesjonalnych, nanczania, reklamy itp. 
skłonił konstruktorów do opracowania urządzeń umożliwia- 
jacych odrwarzanie tych obrazów przez odbiornik telewizyj- 
my. Należy się lu liczyć oczywiście z pogorszeniem jakości 
w porównaniu z obrazem rzułowanym na ekran, jednakk 
odtwarzanie odbiornikiem kolorowym ma szereg zalet, które 
rokują przysrtaść i tej metodzie. 

Do zalet tych należą: 

— antomatyczna regulacja natężenia strumienia światła lam- 
Py naświetającej, umożliwiająca kompenaację różnie w na- 
świetleniu poszczególnych obrazów kolorowych, 


„Ostatnio (wrzesień) w czasie międzynarodowej wystawy 
radiowej w _Fierlinie, zudemonstrowano laboratoryjny model 
urządzenia dia obrazów kolorowych. 


— możliwość regulacji w odbiorniku kontrastu £ nasycenia 
poszczególnych kolorów oraz jaeności, 

— „timne” światło lampy naświetlającej nie powoduje, jak 
w grzypadku projektorów, wybielania kolorów w diapozy- 





— odpada konieczność ustawiania ekranu i zaciemniania po- 


mieczczenia, 
Uklad blokowy takiego urządzenia przedstawiono na rys. 14. 


nych warunków. mimo że urządzenie jest jeszcze bardzo 
skomplikowane w budowie | ubsłudze, oraz. slosunkowo 
drogie. 

Duże uproszczenie obslugi stanowi, wprowadzenie techniki 
kaseiowej; dziś już kllka firm produkuje takie urządzenia 
(mp. SONY, PHILIPS | CARTVISION w USA): iestety brak 
normalizacji w tym zakresie (różne rozmiary laśm, różne 
szybkości obrotów) utrudniają wymienność zapidów, 





Zestaw felekinowy 


Nańwietlająca lampa oscyloskopowa, sterowana impulsami 
odcnylania z odbiornika, oświetla poprzez optykę projektora 
punkt po punkcie przesuwający się film. Zmodulowany treś- 
cią obrazu strumień świetlny zostaje rozdzielony za pomocą 
zwierciadeł dichrolcznych na 8 podstawowe kolory 1 skiero- 
wany przez odpowiednie filtry da fotopowielnczy. Uzyskane 
z fotopowielaczy sygnały elektryczne są następnie Wzmac- 
miane, korygowane | kierowane do układu macierzy, a stąd 
do wzmacniaczy końcowych sterujących Kineskop kolorowy 
w odbiorniku. W ukladach korygujących reguluje stę gam- 
ma filmu, utrzymuje się autamatycznie poziom bieli (przy 
różnie naświetlonych flimach), reguluje się kontrast, jas- 
ność Itp. 

Tuwarzyszący dźwięk może być odtwarzany ze ścieżki 
magnetycznej naniesionej na filmie, lub ze ścieżki optycznej, 
albo też z synchronizowanego z projektorem zwagnetufuau. 

Urządzenia do odtwarzania obrazów z przezroczy zbudo- 
wane jest na podobnej zasadzie. 

Podobnego rodzaju urządzenie produkuje m.m. firma 
NORDMENDF pod nazwą Colorvision. 


WNTOSKI 


Omówione li metody 1 urządzenia przedstawiają aktualną 
sytuację w z0kresie rejestracji obrazów telewizyjnych. 2 
punktu widzenia użytkownika urządzenia takie  puwinny 
spełniać następujące wymacania: 

© możliwość odtwarzania obrazów biulo-czarnych i kołoro- 
wych, 

© możliwość wykonywania wlusnych zapisów za pomocą ka- 
mery filmowej, kamery telewizyjnej lub z odbiornika tele- 
wizyjnego, 

2 możliwość zmarywania i powtórnego wykorzystania noś- 
nika inżormacji, 

© wystarczająco dłogi czas ofiwarzania, 

e latwy dostęp i ekaploatacja urządzenia, 

© względnie przystępny koszt urządzenia 1 eksploatacji, 
Jak dotychczas, żadna metoda w idealny sposób mie ruz- 
wiązała tych problemów. Z porównania systemów wynika, 20 
zaDie macnetyczny najbardziej zbliża się do przedstawio- 





























Dla użytkowników nie wykorzystujących możliwości do- 
konywania własnych zapisów, wystarczające będą również 1 
inne systemy, a wiele prostsze | mniej skomplikowane w 
obsludze od widcomosnctożonów, 

Wydaje się, że system kasetowy powinien być wprowa- 
dzony równieź i w innych metodach zapisu 1 odtwarzania, 
zapowniając duże uproszczenie Obsługi. 

Oprócz wykorzyslanią dla celów „rozrywkowych”, reje 
stracja obrazów znajdzie szerokie zastosowania w geKOI- 
mietwie, handlu, nauce | badaniach, przy kontrolnych pró- 
bach w telewizji, teatrze, sporcie, medycynie itp. 

Przewiduje się powstanie specjalnych bibliotek wypożycza- 
jących zapisy ciekawych widowisk, oper, różnych kursów 
dokształoających itp., które mogłyby być odtwarzane pró- 
stymi metodami 

Należy przy tym mieć na uwadze również metode zapisu 
na plytach telewizyjnych, które w tym zestawieniu są naje 
prostsze w odtwarzaniu | najtańsze w produkcji. 








Uzupełnienie opisu z nru 9/1971 
GENERATOR SERWISOWY 


Wskutek przeoczenia Autora 1 Redakcji nie podaliśmy 
danych elementów generatora gerwsowego. Przeprarzając 
Czytelników za to niodopatrzunie poxlajemy pnniżej uzu- 
pełnienie opisu 

R; — opornik montażowy 100 kiż 

R — opornik miniaturowy 100 12 

C, — kondensator styrofleksowy 200 pF 

C, — kondensator ceramiczny 3 nF 

Ti — tranzystor TGS lub inny, malej mocy 

Tr — transformator miniaturowy "T-25 

Uzwojenie pierwotne () podłączuny w ubwóda bazy, 
a wiórne (IT i IM) lączymy środkami; ich koncówki 
boczna podłączamy w obwód Kolektora, Możemy je też 
nawinąć we własnym zakresie na rdzeniu permalojowym 
9 rozmiarach: 13,448:3,1 mm. 

Tawojenie pierwośne — 16 zważów drut DNE_ 0,04 mm. 
uzwojenie wtórne — 2X4w) zw. drutu DNE Q 004 mm. 
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Niemał wszystkie obecnie. produ 
kowane samochody są wyposażane 
w podsławówe układy przeciwza- 
kłóceniowe. Nie tłumią one całko- 
wicie powstających w samochodzie 
zakłóceń, ule ograniczają je do te- 
go stopnia, aby nie utrudniały od- 
bioru radiowego w innych, bllsko 
przejeżdżających samochodach 4 nie 
przeszkadzały w odbiorze telewizyj- 
nym. Tylko pojazdy z wmontowa- 
nymi fabrycznie odbiomikami mają 
pełną, skutecznie działającą insta- 
lację- przeciwzakłóceniawą. Pozosta- 
li właściciele samochodów, którzy 
chcą w swych pojazdach słuchać 
radia, muszą dokonać miezbędnych 
zabiegów związanych z. wbudowa- 
niem elementów przeciwzakłócenio- 
wych. 

Niniejsze wskazówki pomogą w 
poznaniu źródeł zakłóceń, a także 
w ieh lokalizowaniu i zwalczaniu. 


Powstawanie <aktóweń | ich źródła 


Podczds przeskoku każdej iskry 
elektrycznej, np. wskutek rozwiera- 
nia obwodu elektrycznogo, w któ- 
rym płynie prąd, powstają drgania 
eldktromagnetyczne. Są one wpraw- 
dzie silnie tłumione i szybko znika- 
ja, ale z reguły odznaczają się sze- 
rokim widmem częstotliwości. 

"Występowanie wyładowań iskro- 
wych podczas pracy instalacji elek- 
trycznej samochodu jest zjawiskiem 
zupełnie normalnym, przy czym 
najsilniejsze zakłócenia powstają w 
części wysokonapięciowej  urządze- 
nia zapłonowego silników gaźniko- 
wych. Oprócz wyładowań między 
elektrodami świec zapłonowych, 
iskry powstają w rozdzielaczu, któ- 
ry jest częścią składową wiclocy 
lindrowych silników  czterosuwo- 
wych, Po stronie niskiego napięcia 
instalacji zapłonowej iskrzenic wy: 
stępuje na stykach przerywącza. 

Mniej dokuczliwe i łatwiejsze do 
zlikwidowania zakłócenia wytwarza 
zespół prądnicy i regulatora napii 
cia, zwanego polocznie  „regleremi 
Kontakt pomiędzy szezotkami i ko- 
lektorem prądnicy nigdy nie jest 
idealny, toteż z reguły pojawia się 
tam pewna ilość iskier. Również nie 
da się uniknąć iskrzenią i powslają- 
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zmotoryzowanych 


cych w związku z tym zakłóceń 
podczas rozwierania się styków re- 
gulatora napięcia. 

Jeśli już się mówi o iskrzeniu 
między kolektorem a _ szezotkami 
prądnicy, należy wspomnieć, że w 
samochodzie znajdują się Koloktoro- 


we silniki prądu stałego, np. służące , 


do napędu wycieraczek lub wenty- 
latora nagrzewnicy, które wytwa- 
rzają zakłócenia, podobnie jak prąd- 
nica. 

Przerywacz kierunkowskazów 
włączający i wyłączający na prze- 
mian obwód prądu o natężeniu kil- 
ku amperów, także jest źródłem 
określonych zakłóceń w odbiorze 
radiowym. Tnne iskrzące urządze- 
nia, wyłączniki i przekaźniki, jak 
np. przekaźnik i sygnał dźwiękowy, 
wyłącznik świalła „slop” itp. moż- 
na pominąć, gdyż działają rzadziej 
1 są mało dokuczliwe. 

Do tych typowych, spotykanych 
w każdym samochodzie źródeł za 
kłóceń, mogą dołączyć się jeszcze 
inne, np. pochodzące od niepew- 
nych kontaktów między stykający- 


a 





Radio w samochodzie 
Część II i ostatnia 


mi się a zardzewiałymi elementami 
nadwozia, tub od wyładowań elek- 
trosiatycznych opon samochodowych 
silnie naładowanych w czasie jazdy 
po_ suchej nawierzchni. Zakłócenia 
pochodzące od wyładowań elektro- 
statycznych występują wprawdzie 
bardzo rzadko, ale walka z nimi 
jest wyjątkowo trudna i nie będzie 
lu omawiana, Jeśli samochód jest 
poważnie zniszczony przez korozję, 
to nie pozosiaje mic innego, jak lą- 
czyć dodatkowo między sobą posz- 
czególne elementy metałowe, np. 
maskę z nadwoziem, za pomocą 
taśm miedzianych,  przylutowanych 
bezpośrednio do łączonych blach. 


Lokalizacja 1 usuwanie zaktócca 


(W praktyce bardzo rzadko się 
zdarza, aby trzeba było stosować 
Jednocześnie wszystkie środki, o 
których będzie mowa poniżej. Dla- 
lego też należy w podanej kolejnoś- 
ci instalować elementy  przeciwza- 
kłóceniowe, do momentu uzyskania 
zadowalających wyników. 
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Rys. 1. Schemat ideowy instalacji zapłonowej 
8 — podstawowy układ elektryczny: b - rozdzielacz | połączenia ze świecami w wielocylindro- 
wym silniku. f-guwowym 


Usuwanie zakłóceń rozpoczyna się 
zazwyczaj od obwodów układu za- 
płonowego, ponieważ zakłócenia te 
są najsiłniejsze i najbardziej do- 
kuczliwe. 

1deowe schematy układu zapłono- 
wego przedstawione są na rysun 
kach la i Ib. Układ podstawowy — 
rys la— obejmujący cewkę zapło- 
nową, przerywacz i świece jest 
identyczny w samochodach z silni- 
kiem gaźnikowym i w motocyklach. 
Samochody ż silnikami 2- i 3-7- 
lindrowymi dwusuwowymi mają 
oddzielne układy zapłonowe dla każ- 
dego cylindra: np. Syrena 104 ma 
3 cewki zapłonowe, 3 przerywacze 
I 8 świece. Natomiast silniki 4-su- 
wowe mają niomat zawsze jeden 
przerywacz i jedną cewkę zapłano- 
wą, obsługujące wszystkie cylindry. 
Wysokie napięcie jest doprowadzane 
do poszczególnych świec za pomo- 
cą rozdzielacza (rys. 10). 

Do tłumienia zakłóceń stosuje się 
w przewodach wysokiego napięcia 
oporniki masowe Fy--Ity o. wartości 
kilku kiloomów. Powinny się one 
znajdować bezpośrednio przy Świe- 
cach i przy rozdzielaczu albo cew- 
ec zapłonowej w instalacji bez raz- 
dzielacza. Łączna wartość oporni- 
ków każdej galęzi nie powinna 
przekraczać 10--15 kQ. Oporniki Ra 
1 Ry najczęściej można pominąć. 

W handlu znajdują się zarówno 
oporniki o konstrukcji osiowej, do- 
stosowane do instalowania w prze- 
wodach zapłonowych wysokiego na- 
pięcia, jak i końcówki przewodów 
zapłonowych nasadzane na Świece 
(tak zwane „fajki”), proste i kąta- 
we, z opornikami wmontowanymi 
wewnątrz. Wszystkie te  oparniki 
przeciwzakłóceniowe mają wartość 
10 kQ. Warto jeszcze dodać, że zwy- 
kłe oporniki masowe nie nadają się 
do wykorzystywania jako oporniki 
przeciwzaktóceniowe z powodu zbyt 
małej odporności klimatycznej i ma- 
łej wytrzymałości na. przebicie. 

W motocyłklach wystarczy  stoso- 
wać końcówki świecy z  oporni- 
kiem, tym bardziej, że chodzi tu 
jedynie o częściową likwidację za- 
kłóceń, 

Po stronie niskiego napięcia, bez- 
pośrednio przy cewce zapłonowej, u- 
mieszcza się kondensator Ć o po- 
jemności 1-3 uF_ (rys. 1a). 

Do tłumienia wszelkich zakłóceń 
najlepiej nadają się kondensatory 
przepustowe, np. typu KRP-S, Pro- 
dukuje się te kondensatory O war- 
taściach, między innymi, 0,1, 0,25, 
05 i 1,0 uF. Z braku kondensato- 
rów przepustowych można stosować 











zastępczo kondensatory papierowe 
hermetyczne typu KBG. 

Identyfikacja zakłóceń pochodzą- 
cych od instalacji zapłonowej jest 
dość łatwa, są to bowiem charakte- 
rystyczne trzaski 0 częstoliwości 
powtarzania związanej z ilością ob. 
rotów silnika, W razie wątpliwości 
można. rozpędzić samochód i nie 
wyłączając biegu wyłączyć zapłon 
Zakłócenia od instalacji zapłonowej 
słyszalne we włączonym odbiorniku 
znikną natychmiast, 

Elementy przeciwzakłóceniowe ze- 
społu  prądnica-regulutor napięciu, 
kondensatory C, tmieszcza się przy 
prądnicy i regulatorze napięcia (rys. 
2) dbając, aby przewody przełącze- 
niowe były jak najkrótsze. 





Prądnica 








czek i wentylatora. Układ z rys. 3a 
jest wprawdzie proslszy, ale może 
okazać się niewystarczający dla za- 
gwarantowania prawidłowej pracy 
odbiornika na zakresie fal krótkich 
i ultrakrótkich. Należy zastosować 
wtedy układ wodług rysunku 3b. 

Do tłumienia zakłóceń pochodzą- 
cych od przerywacza kierunkowska- 
zów stosuje się kondensator połą- 
czony z układem w sposób przed- 
stawiony na rys. 4. 

Na rysunku 5 uwidoczniono spo- 
soby montażu przewodów w przy- 
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Ir 2. Sposób wiączenia kondensatorów przeciwześióceniowych w obmód prądnicy | reguletera 


napięcia 














Rn. 3. Tlumienie zakłóceń wytwarzanych przez silnik elektryczny 
a — układ z jednym kondensatorem tłumicym: b — układ © większej skuteczności z kondenso- 
Tami 1 dławikiem w.eż. 


Zakłócenia z prądnicy przejawia- 
ją się w postaci „trzeszczącego 
dźwięku” o wysokości proporcjona!- 
nej do ilości obrotów silnika, a więc 
i obrotów prądnicy. Zdjęcie paska 
klinowego z prądnicy pozwoli po 
uruchomieniu simika  zoriantować 
się, czy nieczynna teraz prądnica 1 
regulator napięcia były źródlem za- 
kłóceń. Wnioski co clo zakłóceń wy- 
twarzanych przez prądnicę i jej re- 
gulator można wyciągnąć przepro- 
wadzając próbę lokalizacji zakłóceń 
zapłonowych. Po wyłączeniu zapło- 
nu podczas jazdy, znikną zakłóce- 
nia zapłonowe, a pozostaną te, któ- 
ra pochodzą od zespołu prądnica- 
-regulator. 

Rysunek 3 ilustruje sposób 
likwidacji zakłóceń wytwarzanych 
przez silniki clektryczne wyciera- 


padku stosowania kondensatorów 
przeciwzaklóceniowych innych niż 
przepiistowe. Sposób montażu wed- 
lu£ rys. Sb aczkolwiek prostszy, 
może okazać się nieodpowiedni 
tj. nie zapewni pozytywnych wyni- 
ków przy odbiorze fal krótkich i 





ultrakrótkich. Konieczne będzie 
Brzerywacz 
kierunkowskazów 
+Zasilanie Przetącznik 
kierunkowskazów 


R, Kondensator, przeciwzoktócaniowy, wia: 
<zony w przerrwacza kierunkowskazów 


wtedy wmontowanie  kondeńsalo- 
rów, jak na rys, 5a. 

Dodatkowe trudności w zwalcza- 
niu zakłóceń występują, jeżeli sa- 
mochód ma nadwozie z masy pia- 
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Ry. 3. Sposoby wmontowonia kondensatorów 
przeciwzaklóceniowych 
9 — montaż, prawidłowy, zapewniający tlumic- 
ple, zokióceń również W_ zakresie lol. tóskich 
keśikich: b — montoł 
olooajany dir AA 
ich | średnich 
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stycznej, np. popularny u nas Tra- 
namt. Pozytywne wyniki uzyskać 
można ekranując świece, cewki za- 
płonowe oraz przewody wysokiego 
napięcia i przewody prowadzące od 
cewek zapłonowych do _ przerywa- 
Gzy. W sklepach „Motozbytu” by- 
wają importowane komplety ele 
mentów przeciwzakłóceniowych do 
Trabanta. 

Czasem zdarza się, że zakłócenia 
przedostają się do odbiornika samo- 
ehdowego poprzez przewód zasila- 
jący. Łatwo się o tym przekonać, 
odłączając antenę. Obecność zakłó 
ceń będzie dowodem, że przedosta- 
ją się one poprzez przewód zasilają- 
cy. Zazwyczaj dobre wyniki daje w 
takich przypadkach — przyłączenie 
przewodu zasilania odbiornika bez- 
pośrednio do zacisku. akumulatora. 
Jeśli i ten sposób okaże się niewy 
starczający, to w przewodzie: zusi 
lającym odbiarnik należy umieścić 
dlawik w.cz. o indukcyjności kilicu- 
dziesięciu mikrohenrów. Dławik ten 
musi mieć, naturalnie, bardzo mały 
opór, nie przekraczający 0,5 Q. 

















inż. Janusz Justot 





DIODY I TRANZYSTORY PRODUKCJI KRAJOWEJ 


Cz. Ill — Tranzystory germanowe 


W tablicach od 1 do 1 ujęto trzy 
Krupy parametrów: sraniczne wiel- 
kości  lsplontacyjne, — parametry 
statyczne, parainetry dynamiczne 1 
wybrane parametry  czwórnikowe 
dla twanzystorów wa 

Mimo _ wielokrotnego omawiania, 
warto jeszcze raz przypomuieć o 
warunku  nieprzekraczalności wa: 
tości granicznych. Przekroczenie 
tylko jednego z parametrów gra- 
nicznych powoduje pogorszenie nie- 
zawodności pracy ukladu i może 
doprowadzić do trwałego uszkodze- 
nia tranzystora. Ponadto nie dopusz- 
cza się pracy przy wartościach gra- 
nicznych dla dwóch lub więcej pa- 
rametrów jednocześnie. 

Omówimy teraz wielkości granicz- 
ne, których przekroczenie jest szcze- 
wólnie łaiwe w konstrukcjach ama- 
torskich. Graniczna wartość napię- 
cia kolektor-emiter Ucz jest zależ 
na od zewnętrznej rezystancji mię- 
dzy bazą a emiterem. Należy zacho- 
wać szczególną ostrożność przy pro- 
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jektowaniu w przypadku, gdy na- 
pięcie zasilania jest większe od 
Uer. Graniczna wartość mocy Pe 
określa zdoluość tranzystora 40 roz- 
praszania wydzielanej w nim mo- 
cy. Zdolność ta maleje wraz ze 
*vzrostem temperatury otoczónia 1 
wzrasta w przypadku zastosowania 
radiatora. 


Oznaczenia parametrów 


Cę  — woiemność złączu kolektora 
Ć pojemność złącza emitera 
Cue — pojemność wejściowa (przy 

zwartym obwodzie wyj 





ściowym tranzystora w 
układzie OE) 

Cime — pojemność zwrotna (przy 
zwartym obwodzie wej 
ściowym tranzystora w 
ulsładzie OE) 

Cze — pojemność wyjściowa (przy 


zwartym obwodzie  wej- 
ściowym tranzystora w 
układzie OE) 


— pojemność wyjściowa (przy 
zwartym obwodzie wej- 
ściowym _ tranzystora w 
układzie OB) + 

1,  — częstotliwość pomiarowa 

fr — częstotliwość przenoszenia 

(współczynnika - wzimocnie- 
nia. prądowego) 

ju | = częstotliwość kruniczna 

F - współczynnik szumów 

hre  — współczynnik wzmocnienia 

prądowego (przy zwartym 

6 obwodzie wyjściowym tran* 

zystora w układzie OE) 


Czy 


hyp  — statyczny współczynnik 
wzmocnienia prądowego (w 
układzie OE) 

Ip — prąd bazy 


Ie — prąd kolektora 

leze — wsteczny prąd kolekior-ba- 
za (Ip = 0) 

les — szczątkowy prąd kolektor- 
-emiter_ (Ty — 0) 

lg  — prąd emitera 


lem - prąd wsteczny emiter baza 
(c= 0) 

Pę  — moe strat (kolektora) 

ly  — rezystancja generatora 

Tw  — rezystancja bazy (przy 
w.cz) 


Teb" Ce — stała czasowa sprzężenia 
zwrotnego (przy w.cz.) 


Ucs — napięcie kolektor-baza 

Ucm — napięcie kolektor-baza 
(z = 0) 

Uęz — napięcie kolektor-emiter 

Ucm — napięcie _ kolektor-emiter 


lg = 0) 
— napięcie eniter-buza 
— moduł przewodności przej 
ściowej. 





W tablicy 1 zestawiono parametry 
tranzystorów małej mocy 1 małej 
częstotliwości, <wykonanych _terhno- 
logią slopową. Wyprowadzenia tran- 
zystorów są izolowane elektrycznie 
od obudowy. Tranzystory TG2, TGI, 
TG3A, TG4 i TG5 są przeznaczone 
do pracy w układach wzmacniają- 
cych m.cz. Tranzystory TG3 stosu- 
je się w stopniach wyjściowych 
wzmacniaczy m.cz, a TG8 w ukla 
dach wzmacńiających, generacyj- 
nych i przełącznikowych. Na rys. 1 
pokazano obudowy tranzystorów tej 
śrupy. 

W tablicy 2 zestawiono parametry 
tranzystorów średniej mocy i małej 
częstotliwości, wykonanych techno- 
logią stopową. Bazy tranzystorów 
połączono elektrycznie z obudowa- 
mi. Tranzystory TG50, TG53 i TG56 
są przeznaczone do pracy we 
wamacniaczach akustycznych  śred- 
niej mocy. Tranzystory te dobrane 


Tablica 1 


Parametry tranzystorów małej mocy | małej ezęstotliwości 




























































































Wema] mm | a | rm z |a| | eta Pain, 
i 
Graniczne wielkości eksploatacyjne 
Z) v 1 13 30 w 
Sy v | 15 20 so 
się ma ka 10 10 ia 10 
Ste mw | | » % 5 m 1 
Parametcy stalyczne 
m | MA |5l41 | 14M |LlGi0 | sięw) | tlqim | — 
= - 3 (15) 
Zi na | 16520 | 4(5420 | zli | 6620) | (20) 
R z = = | cw 
hz w e z sr a = 
Paramietzy dynamiczna 
1 mae |15(>00| 370 »Zu| = g= 20; = 1 mA; , = 03 Miz 
— =  |3s0>3 | 20209 = — 6; 4g— 1 mA; /, = 1 MHz 
Z = = = —  |00705) —Uęy = 2 V; — IC = 0,8 mA; /, — 02 Mx 
V; — tę = 5 mA; f, — 02 MHZ. 
. as |u(<30| — | sięw |stęgio |mqm| = -6V:—Ip= 00 MAJ f, = 1 kHz 
ty 
mia | mów | - | - | mu] = | AE Z AJ e raa 
— | masa = 2 Lugp=ovi=tę=1 ma: /,=1 kHz 
sj SBE — | =  lęg=tVi—t= 05 mA: T, —1 kia 
Tablica 2 
Parametry tranzystorów średniej mocy 1 malej cząstodiwości 
wa am | m |» mokaaien waż ści 
| Graniczne wielkości eksploatacyjne 
Uzi v | » «m m | W mm 
we Z] 20 60 30 15 30 
ie. | ma | 80 130 130 130 180 
e mw | 106 100 10 © | 100 100 
Parametry ślatyczne 
nA | sw 63%) | TlT20 DOETU Up = LV 
| - = 30-120 zooiao —Uęp = 6V1-Tę= 18 MA 
i | sm 15-10 —UGg = OTV; le = 280 mA 
Parametry dynamiężne 
Razz ga3 - — | gu ci Un 7 SV lej = 10.MA 
UG = LV: lez = 100 MA 
tr sia | tec>05 | 1acż0 13605 | 126709 | 130305 || —Ugp" SVi-IG=10MAJ 
| fo SHAMRZ 
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czach akustycznych średniej mocy 
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przeznaczone do pracy we. wzmacnia- 


Graniczne wielkości eksploatacyjne 


16 
2) 
15 
+ 
Paramelcy 
10 (50) 
Pom 
Parametry 
058 > 0,1) 


zu 


30 
sa 

15 
a 


statyczne 


10 (£50) |-Uen 


20-7120 


"cw 


aynamiczne 


0,38 (> 0, 


1) 


my 








Tablica 3 





rs. 1. Sikier rozmierowe obudów tran 

rów 162" 60 DE 

a — obudowa nowego. typu b — obudowa 
arstego "pu 


parami można stosować w układach 
przeciwsobnych. W tablicy podano 


De. na str. 278 
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inż. Jerzy Węglewski SP5WW 


Opis dotyczy modelu wykonanego na zlecenie 
redakcji i ie "wypr tego | przez 
ora. 


Wzrastające zainteresowanie sportem krótkofalarskim, szcze. 
Rómie wśróa młodzieży, stwarza duże zapotrzebowanie nu pu- 
blikacje prostych w wykonaniu 1 skutecznych w działaniu 
amasorskich urządzeń odbiorczych | nadawczych. Licznie ma- 
pływające listy w tej sprawie do naczej Redakcji oraz ro7- 
mowy przeprowadzane + szerokim gronam osób przystępu- 
Jących do egzaminów na świadectwa uzdolnienia kategorii I 
zachęciły mnie do opracowania modelu oduiomika łatwego 
do wykonanin przez średniozaawansowanego  radioamaturu 
przy wyłącznym zastosowaniu elementów dostepnych w han- 
dlu uspolccznionym (wyjątek może tu stanowić rezonator 
kwarcowy). 


Ze wrględu na występujące jeszcze trudności w nabyciu 
odpowiedniego zestawu tranzystorów w sklepach. prowincjo- 
malnych oraz bardzo korzystne keztakowanie się cen lamp 
slektronowych (szczególnie w slosunku do tranzystorów — 
£o podkreślali mot rozmówcy), uklad został zaprojektowany 
w oparciu © ogólnie dosiępne lapy wlektronowe. 


Lt 
£F80 


4 4 























Obserwując właściwości eksploatacyjne opisanego tu od- 
btomika miałem możność dokonania nasłuchów dużej liczby 
stacji DX-owych, tuk fonicznych (przewaźnie SBD). jak 1 
telegraficznych. Wprawdzie odbiomik nie przedstawia urzą- 
dzenia „najwyższej” lasy (obciążony jest brakiem na 
wejściu stopnia w.cz. oraz zastosowania drugiej przemiany 
468 kHz), jednak okazał cię w mcini przydatny w prakiyce 
amatorskiej i może zaspokoić wytnagania nie tylko począt- 
kującego nadawcy. 

Wyniki masłuchów oraz prostota konstrukcji przy zado- 
walającej czułości (okolo 10 sy przy 50 mW na wyjściu) I 
niezłej selektywności upewniają mnie w przekonaniu, że 
opis tem wypełni częściowo dotkliwą lukę i będzie: potoczy 
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ODBIORNIK pz 


dla początkującego królkoialowca 


wiclu_ początkującym kolegom 
odbiornika, 


w sańodzielnym wykonaniu 


Uklad elektryczny 


Odbiornik stanowi a-lampową supecheterodyną (6 lamp — 
wykorzystano częściowo lampy podwójne), © podwójnej 
przemianie częstotliwości pośredniej, przystozowaną do 0d- 
bloru emisji Al, A3 i AJa w $ zakresach KF pasm umue 
torskich. 

Ze względu na konstrukcję typnwych przełączników za 
kresów ogólnie dostępnych w handlu ugpołecznionym, ułład 
pie ma stopnia wzmacniacza w.cz. na wejściu. 

Schemat idenwy odbiomika XF jest przedstawiony na 
tys. L W stopniu wejściowym, stanowiącym jeduwcześnie 
mieszacz pierwszej przemiany, pracuje pontoda LI — EFOD 
w _ulkładzie sumacyjnym, ze sprzężeniem katudowym oseyla- 
tera w.cż. Rozwiązanie to zapewnia dużą czułość przemiany, 
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znaczny odstęp sygnału użytecznego od szumów wlasnych, 
oraz powoduje mosunkowo niewielkie oddziaływanie wzajer- 
ne obwodów strojonych heterodyny 1 mieszacza, 


Wejście antenowe sprzężone jest transformatorowo 7 oh- 
wodem_siatkowym mieszacza. Na wypadkową pojemnotć ob- 
wodu siatlkowogo aklada się pojemność kondensatora stałego 
C, (dielektryk ceramiczny o dobrej jakości), indywiduainie 
dobranego dla kużdomo zalkresu, oraz kondensatora zmien- 
nego C; (trymer powietrzny 30 pF) x wyprowadzoną osią 
służącą do dostrajania wcjócia odbiornika. Rozwiązanie to 
umożliwia pożądane rozciągnięcie każdego zakre na skali 
odbiornika oraz dokladne dostrojenie obwodu wejściowego 





do odbieranej częstotliwości przy dowolnym typie użytej 
ańtany. 

Brak stopnia w.cz. na węjściu czyni odbiornix podatnym 
na bezpośrednie przenikanid przez mieszacz sygnałów © czę- 
stotliwości pierwszcj przemłany oraz na występowanie mo- 
dulacji skrośnej. Niedostatki te wyranicza w pewnym stop- 
niu wbudowany climinator L,C, oraz „skracający" kon- 
deusator C;. 

Meterodyna plerwszej przemiany (Li — ECC6%) pracuje w 
ukladzie goneratora © sprzężeniu katndowym, a wytwarzany 
śyguał jest odprowadzany do mieszacza z dzicinika Opore- 
wego, umieszczonego w obwodzie kalody lampy L2. Uklua 
ten, wielokrotnie etosowany w róznych konstrukcjach ama- 
torskich opisywanych na naszych łamach, udznzcza się ma- 
stępującymi zaletami: 

— duża stabilność gonerowanych częstotliwości, 

— prastata przełączania zakresów (przelączana jest tylko 
jedna cewica), 

= stosunkowo wyrównana amplituda wytwarzanych drgań 

PA poszezególnych zakresach, 

Częstotliwość hcterodyny pierwszej przemiany jest na 
wszystkieh zakresach więkeza od częstotliwości odbieranej 
i tak dobrana, aby pierwsza częstolliwość pośrednia wyno- 
sil 175 KHz, Wynikło to z częstothwości posiadanego re- 
zonatora kwarcowego 1250 KHz, tuk uby po drugiej przemia- 
nie osiągnąć znormalizowaną częstotliwość pośrednią 405 kllz. 

Każdy z zakresów mu niezależne ubwudy rężonansowo stop- 
mia weśdciowezo (LiC,) i heterodyny (L.C,). Obwody te są 
włączane do pracy przez naciśnięcie klawisza danego zalkresu. 

Schemat połączeń cewek z zestykami G-klawiszowego prze- 
łączniku zakresów uwidoczniony jest na rys. 2. 
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W stopniu drugiej przemiany pracuje trioda-pentoda L3 
— ECFł2; część pentodowa jako mieczacz, a triodowa jako 
oscylator kwarcowy, Częstotliwość rezonatora kwarcowego 
nie jest tu krytyczna; może zawierać się ona w granicach 
12002200 kriz, nie pociągając za sobą emian w wykonaniu 
cewek heterodyny pierwszej przemiany (zespół L.) oraz filtru 
Tri. Zestrojenie całości wkładu do cząctotiwości drugiej 
przemiany (469 KHz) jest mmożltwę za pomocą razeni terry- 
tuwych 1 niewielkiej korekty pojemności kondensatora Cy. 











w celu uniknięcia przesterowania następnych stopni od- 
blornika zastosowano w obwodzie katody mieszacza drugiej 
przemiany ręczną regulację wzmocnienia potencjometrem 
P,, 

(Obwód anodowy mieszacza drugiej przemiany sprzętony 
lest ze stopniem wzmacniacza pośr.eż. (L4 — poprzez 
4-obwodowy fur pasmowy zestawiony z dwóch standario- 
wych trangformatórów trz 1 13, 





























b la ze 
(4 25 
| I 
q 
lo GZ o anteny 
win o JRE 
nne %% 
a-| | „6 o 7 
U Do 03 z 
"Rón 
t t 
A S9HKz 


Rys. 2. Schemat polączoń cewck z zestykami przełącznika zakresów 

W odbiorniku Astnsowano uniwersalny detektor sygnałów 
Ai, A3 1 Ada (połówka podwójnej triody Lo — EUCED: w 
celi zmniejszenia thumienia jego obwodu wejściowego siatka 
triody ies połączona poprzeż Odczop WYPToWAdZoNY Z Wtór- 
nego uzwojenia Tra (w podobny sposób połączono siutkę Ł4 
— wzmacniacz pośr.cż.). 
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He(E2) Rys. 1. Schemat ideowy odbiornika 


Przy odbiorze emisji jednowstęcowej Ada (lub tciagraficz- 
nej A1) układ spełnia funkcję detektora SSB. pracującego 
jako mieszacz Kntodowy z dławikiem. Do katody detektora 
zostaje dopruwadzony wówczas sygnał z BFO (I/2 lampy LŚ 

ECC8I), wykonanego według układu EGO. W obwodzie 
siatkowym — jako uklad drgający zastosowano dolne uzwo- 
jenie fltru paśr.cz. (Tr), wykorzystując istniejący od- 
czep do sprzężenia katody. Zmianę CZĘKOŁIWOŚCI BPO W fi 
nicach +4 kilr umożliwiającą odbiór wstęgi gómiej (a- 
Kkrecy 14, 21 i 26 MHZ) i dolnej (zakrocy 3,6 i 7 MHz) za- 
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mewnia trymer powietrzny Cj; o pojemności około % pP ż 





osią wyprowadzeną 1a zewnątrz plyty frontowej 

W przypadku odbioru syynałów emisji AJ — przez nació- 
nięcie klawisza I przełącznika zakresów — następuje wy- 
łyczunie obwodu anodowogo BFO (20styki, 1, 2) oraz zwarcie 
katody lampy detektora bezpośrednia do masy (zestyki 3, 4) 
— rys. 2; następuje detekcja w klasycznym ułtładzie dotck- 
tara siatkowea. 
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Sposdb wykonania ponela oaz rozmieszczenia podstawowych 
RA elementów skladowych odbiornika 


Uwaga: 1 Mimoracja miedzy punktami odpowiada numeracji opor- 








ników podanej w spisie | na. schemacie id Ścienkę boczną 
Płlasy potlalawnj! (wtiepól A] włącz! 2 bity Aloe 5 gru 
Boe "T mm. wyginając ją w-ksztaleie -„korjtka”. 3. Stosować pod. 


stawki lampowe, jak do mónażu no druku 


Uzyskany po. deleknji sygnał akusiyczny ulega wzmutnie- 
miu w dwustopniowym wzmacniaczu m.cz, (L6 — BOCH) z 
<yjściem (Tri) przystosowanym do_ zasilania miniaturowego 
glosnika typu GD 4/0 stosowanego w odbiornikach tranzy- 
storawych, np, „Koliber” itp. 

Ponieważ obwód wyjściowy leiody EQCB2 ma stosiunkówu 
dużą impedancję (powyżej %0 let), glośnik GD 702 o im- 
medancji cewki drzającej 40Q suwże być zasilany przez do- 
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wolny transtormator głośnikowy stosówany w układach lam- 
powych bez żadnych zmian w jego uzwojeniach. Jednak ze 
względu na niewielkie rozmiary odbiarnika należy. zastnsn= 
wać transformator © możliwie małych gabarytach, przy 
stym najlepie) nadaje się transtoruator od odbiornika „S2a- 
rotica”. 

Zasilacz odbiornika jest shudowany na wspólnej płycie 

„ontażowej. Do jego wykonania użyto standartowego trans- 
łormatora TS 40/2286 uraz ulemeniu prustowniczego w 
układzie Gractz'a typu SPS-B-250-c05. Układ filtrujący skła 
dx sią z kondonsutora wlektrolityczneyo 2% 20 lj330 V Oraz 
dławika o indukcyjności 30 II przy prądzie 30 mA. 

Zasilacz przy. pełbym obciążeniu powinien dostarczać pią- 
du 10 mA przy napięciu 280 V, 

Obwody szczególnie wrażliwe na wahanie pozlomu napię- 
ia są zasilane napięciem stabilizowanym 150 V. W usdadzie 
siabilizacygnym sasiosowano lampę QA7. Może być użyty 
również stablizator jarzeniowy SG18. krajowej produkcji, 
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Opis konstrukcji 
Oabiorniit zostal zmontowany na podstawie z płyty bako- 
Iiowej o grubości 2 mm, umożliwiającej wykonanie pułą- 
Szeń mctodą „pscudodruku”. Dwie boczne ścianki są wyko- 
nane z blachy wtalowej (1 mm), tylna śclinka z plytki bu- 
kelitowej (2 mm) oraz płyta frontowa (blacha aluminiowa o 
grubości ż mm), przymocowane do podstawy tworzą panel 
moniażawy. Przez gaktycie panel od spodu płytą 7 hlachy 
aluminiowej (18 mm) oraz nałożenie wygietej blachy od 
Zóty, wyskuje się peasią do wykonania, a jednocześnie esie- 
tyezną obudowę. 

Na rysunku 3 uwitoozniono iesztan Ionstrukcji, jej pod 








- siawawa rozmiary «ra; sposób rozmieszczenia  poszczegól- 


nych elementów składowych. 


Widok płyty frontowej oraz montażowej z góry i od 
spodu przedstawiono na rys. 4, 5 I 6. 

W zasadzie wszystkie elementy składowe sianowią pod- 
zespoły i detale osiągalne w handlu, a szczegółowy wykaz 
tych elementńw jes podany w spisie, na końcu urtykulu. 

Cewki obwodów wejściowych odbiernika (£.L) zastały na- 
winięte na korpusach wykonanych 2 rurki bańtelitowej © śred- 
nicy 12 mm. Korpusy le, po nawinięciu użwojeń | zale 
pieczeniu ich przed przesuwaniem się — kicjem styrofickso- 
wym (ep. „Hermol”), są przymocowane bezpośrednio do 
Plyty montażowej podstawy, 








Rys. 4. Widok płyty frontowej fot. Józef Ziółkowski 








idok płyty montażowej z góry fot. Józef Ziółkowski 


Do wykonania cewek 

posłużyły korpusy plastykowe o średnicy 1,9 mm i długości 
rytowysmł w gwintowazych 

gciu uzwojeń i zabczpieczeniu 











ich (lai dla cewek L,L,) 20 
tek poszczególnych zespołów przełącznika zaki 





W tablicy zestawiono dane techniczne cewek, 


przedstawiono 





mia. pojemność zespół agregatu typu 





T4-0-4885.001-1 (stogówany w odbiornikach „Kóliber* i po- 
dobnychj. Na strezowanej usi ugregułu jest osadzone kólko 
linowe ($ 42 mm — ad odbiornika połączone nicią 
wedicarską (tordonek) z osią napędzającą. Na oci agragatu 
jest osadzona również larcza skali mmożliwiająca odczyt 
częstotlrwości odmeranej stacji. 














ja skali wat 4. mechanizmem napędo- 
uwidoczniony 165t na rya, U 

Kolejny ulańantem, który trzeba przy 
nym zakresie, jest transformator poór.cz. (Trl) pierwszej 


Spuśćb wyka 
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łować we właz 
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Rys, 6. Widok płyty montażowe] od spodu fot. Józej:Ztówkowski 


przemiany. W tym celu dokonujemy przeróbki standartowego 
transformatora 465 Hz (typ 9D10A lub podobny). Pulega ona 
na: 

— zdjęciu z korpusu cewek wraz z ferrytowymi osłonami 1 
przekładką dystansową, 

— odwinięciu z każdej cewki po 22 zwoje, po uprzednim usu- 
nięciu uzwojenia sprzęgającego, z cewkł górnej, 

— usunięciu równolegle włączonych kondensatorów styrofiek- 
sowych — 195 pF, 

— ponownym nasadzeniu «ewek że zmniejszoną liczbą 7wa- 
Jów na korpusie w odległości około 6+,7 men między Sobą, 
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Rys. 7, Sposób wykonania cewek. 

Uwogo: uzwojenia Li zakresów 1,5 7 4 14 MHz nawijać wspólnie 

z aicia jedwabną lub <lylenawq o odpowiedniej grubości, jek le 

pokazane w powiększeniu (szczegół A). Po wawinięciu mić'pozocte. 
wić, pokrywając uzwojenie klejem styrefleksowym 





Po zabiegu należy cewki zabezpieczyć przed przesuwaniem 
się na Korpuśie klejem <iyrafleksowym, a końce gtaranme 
przylutować de końcówek wprasowanych w podsiawę kur 
Dusu; kondensatory C,C, włączatiy ma zewnątrz. sam za- 
bieg demontażu powinien DYć wykonany 2 dużą ostrożnoś- 
cią, aby nie uszkodzić przede wszystkim cewek oraz ich 
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Korpusu stanowiącego cienkościenną, gwiniowarj wewnątrz 
plastykawą rurkę. Aby uniknąć ewentualnych strat, do ekspe- 
rymentowanią w tym zakresie najkorzystniej jest stobować 
transformatory sprzedawane niekiedy w sklepach z artyku- 
lami przecenionymi. 


Móntaż i uruchomienie 


Przed przystąpieniem do budowy odbiornika należy prze- 
de wszygtkim zaromadzić wszystkie zasadnicze podzespoły i 
elementy składowe. 

Aby uniknąć blędów prowadzących z reguły do straty €za- 
su 1 pieniędzy, po zgromadzeniu wszystkich zasadniczych 
podzespołów urządzenia, należy wykonać rysunki komplet 
nego panela w skali 1:1 1 sprawdzić, czy posiadane detale 
— po rozmieszczeniu ich zgodnie z rys. 3 — mieszczą wię 
w sabarycie podetawy i płyty froniawej. Dopiero po upew- 
nieniu się, że całość konstrukcji mieści zię w zaprojekiowa- 
nych rozmiarach, można przystąpić dy wykonania podsta- 
wy panela, płyty frontowej 1 obudowy, 

Wykonanie mechanicznej części nie powinno nastręczać 
większych trudności, a sama konstrukcja nie wymaga sto- 
sowania spocjalnych narzędzi. 

Do bardziej pracochłonnych należy zaliczyć prace związune 
ź dokładnym rozirasowaniem otworów, ich wycięciem lub 
wywierceniem, oraz umocowaniem podzespołów. Dużą po- 
mocą w obsadzeniu podstuwek lampowych w płycie momta- 
żowej będzie wykonanie prostego szablonu (np. z twardego 
kartonu) z nawierconymi otworami odpowiadającymi roze 
mieszczeniu końcówek lutowniczych podstawki, 

Jak wykazuje praktyka, montaż elektryczny należy wyko- 
nać w połączeniu z jednoczesnym, sukcesywnym uruchamia- 
niem poszczególnych ezłonów urządzenia. Zaczynainy Od za- 
silacza, a po sprawdceniu, czy wartości uzyskanych napięć 
pod obciążeniem odpowiadają założonym — w _ kolejności 
uruchamiamy człon m.cz., detektor (xatoda zwarta do ma- 
sy), wzmaoniacz por. cz. 463 KHz, slopień drugiej prze- 
miany, oraz człu wejściowy z heterodyną pierwszej prze- 
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Hwaga: cewkę eliminalnra I, wykonać jak 


miany częstotliwości (początkowo np. w zakresie 3,5 lub 
1 M2). 

Uruchomienie wyżej wymienionych zespołów. umożliwi: sko- 
rygowamie zóotrojenia całego toru odbiornika (w danym za- 
kresie) przy użyciu generalora sygnałowego (lub GDO) oraz 
odbiór stacji pracujących emisją Ad: uruchomienie w na- 
siępnej kolejności RFO — po doprowadzeniu jego sygnału do 
katody actoktora zapewni odbiór emisji Ada lub A. 


Lutować w stanie 
sasiętyn 7 przestaną skalt 











ĄŻA5:6mm 




















Ryż. 2. Sposób wykonania napędu skali 
1- oł nopądu (stel © 4 mm); 2 — łożysko osi (tulejka telofonicz- 
na); 3 - rurka dla nopędu linki (9 6 X 1 mm); 4 — łożysko osi 
(bakelit. grub. Z mm)i 3 — tulejko dysłansowa: 6 — wkręty M3 X 
X16 mm: 7 — rurka redukcyjna (G 6 X | mm): 0 — ramka skali 
(AL grub. 2 mm); $ — szybka (plastyk: przezroczysty) ; 10 — przesło- 
wa (bl. Ms lub Cu grub. 0,5 mm); 11 — podkładka; 12 — wkręt me- 
zujący torczę skali (M2, 6 x 8 mm); 13 — tarcza skali; 14 — pod- 
kladka pod ogregot (Bokalit grub. 3 mm); 13 — płyta montałowa 
napędu (A. grub. Z mm): 16 — otwór wyciąty w płycie; 17 — wska- 
zówke (drut Cu © 0,3 mm); 18 — kółka żlobkowe od odb. „„Selga” 




















oewki Tri (paurż lekst) wykorzysiując zbędne (górne) uzwojenie Tró. 


Montaż elektryczny przy zastosowaniu metody „pseudo- 
druku” Jest bardzo prosty, Skompletowana oporniki typu 
MTŁ — 05 W osadzamy na płycie mantażowej przez wpro- 
wadzenie zaciętych ich końcówele do. wywierconych otworów 
— zgodnie z wimeracją podaną na rys. 1 8. Połączenia pod 
spodem płyty montażowej prowadzimy najkrótszą drogą, a w 
przypadku krzyżowania się przewodów izolujeiny je od sle- 
bie koszulką izolacyjną. Końcówki kondensatorów montażo- 
wych lutujemy bezpośrodnio do końcówek podstawek lampo- 
wych luh wsporników umocowanych bezpośrednio do płyty 
montażowej. Należy clą starać doprowadzać do jednego 
pumiclu uziemienia w zakresie każdega stopnia w.cz. | pośr. 
cz., a te z kolei rozlokować wzdłuż odcinków przewodów (0 
większej średnicy, np. 1.5 mm) łączących metalowe części 
panela, rdzenie transtormatorów i dlawika, korpus przełącz. 
nika zakresów isa, — z fniazdem uziemienia. 


Nie podałem tu dokładnych metad strnjenia poszczególnych 
siapni adhiarnika, gdyż przekraczałoby ta ramy niniejszego 
artykułu. Melndy te są na ngół znane i z zasady uzależnione 
od wyposażenia w przyrządy pomiarowe, jakimi dysponuje 
radinamator. Opisany model wykonałem 1 zestrolłem mając 
da dyspazycji jedynie uniwersalny woltomierz typu C-487 1 
falomierz-generator (GDO) firmy INCO; podobny zestaw jako 
„minimum” powinien być w dyspozycji każdego wykonawcy 
w okresie budowy i strojenia odbiornika. 





Snis elementów 
Kundeusutory 


C, — 45 pF uymer ceramiczny 
 — 10 pF ceramiczny 
© — dacie w tablicy cewok 
©) — 10 9 trymcr powietrzny 
Ch, Cygy Ci — 100 pF ceramiczny 
Cz, Gy — HA pp ceramiczne 
CH, Ci — 30 pr ceramiczne 
CH Ch. Cęą — 38 pF ceramicyne 
cą — 5 gie z agregatu oda. „Koliber” typ 1 
Gj — dane w tablicy cewek 
Gy 2 DP ceramiczny 
Cp Cię — 3 pF ceramiczne 
—'o pF trymer powietrzny 
cj Co — 3, 8P_dysk, ceramiczna 
4 Cą — 10 nF_ papierowe 
Czy Gyę — 20 mejia-V olektrolityczne 
gy — 8 uF(30 V KEK 
cą — 3x 20 Faso V oiektroiityczne 
„Cz — 10 nFJ300 Y pupiezowe . 
© dyskowe, ceramiczne 6,0410 nP. 
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Oporniki 


By — 660 ka MET 05 W 
R. — 660  MŁT 05 W 
R — 3 KĄ MLT 0,5 W 
Ry Biy Pp Rzy — 10 ka MŁT 05 W 
Ry, R — 1,5 Ka MLT 05 W 
R, By — 30 9 MŁT 05 W 
3-2 KU MLE 05 W 
By, Ry — 441 2 MT 00 W 
Ry, — 30 0 MŁE 09 W 
Ry — 1.3 ka MŁI 05 W 
a W 
Ry; — 2, KA MŁT 09 W 
gy Ry — 150 lez MLE 0,5 W 
Ry Ryy Ry — 41 KA MŁE 08 W 
R — 160 U MŁY 05 W 
Ry — 620 ką MY 05 W 





a> 





Ruy, Rog — 10 kiż MŁY 05 W 
Ry — 120 2 MŁY 0,5 W 
By, — 15 KG) MŁT 05 W 
Ry — 1 2 MŁT 

pe 

i > 

Bzy — 8 ił (6 W arutowy) 
P, 


+ — poienójometr 10 kę — A/0,25 W 
— potenojomeśr 0,5 MQ — C) 





B 


W x wył. W; 


Transtormutory | dławiki 


Tri — pośr.cz. pierwszej przemiany (patrz tekst) 
Tra=Tra — pośr. 405 kir, typ SDI0A (lub podobny) 


Trs — dolna cewka transtormatora poór.cz. 
Tra — głośnikowy od adh. 
Tri — sieclowy, 1yp TEAUZAW76 





jalc wyżej 
„Szarolka” (lub TÓ 1,5-1-816) 
- 0 VA 


DRt — aławiie w.cz. 1,52 sn8/30 mA 
Dia — dławik m.cz. około 30 II przy M mA (ub pierwutne 
uzwojenie transformatora TG. 1,5-1-618). 


Lampy : elementy prostujące 


Li — EF00 
La — moca 
L3 — POPR2 
LA — EFio 
15 — ROC 


14 — ECCHE (BOC01) 


Stabilizator — OA2 mb SG4S prod. „Lamina”* 
Prostownik — SPS-6N-250-045 (odhiernik_ „Promyk-Lux”) 


Inne 


Głośnik — GD 1/0,2 VA/SS prod. „ronsii” 

Przełącznik zakresów — klawiszowy typ PK 1602 6 rosp- 
(hez wyzwalącza elekiramagnatycznego) 

w, — wyłączniie błyskawiczny 

X'— rezonator kwarcowy (patrz lekst) 

Be — gniazdo bczpiccznikowe z bczpiecznikiem 250 mA 


Z — żarówka miniaturowa 12 V o kolejki „Piko” 





DIODY I TRANZYSTORY PRODUKCJI KRAJOWEJ — dokończenie ze str. 271 





warunki dobierania par. Pozostałe 
tranżystory tej grupy, tzn. TGSI i 
TG52 są przeznaczone do stosowa- 
nia w przetwornicach. Szkice roz- 
miarowe tej grupy obudów tranzy- 
storów przedstawiono na rys. 2 








Szórwona 

raka 

Ry. 2. Saklee rommiarowe_ obudów trantysto- 
rów "TGMN1G35, 7 ż 

2 - obudowe nowego lypu; h — obudowa 
siarczego "you 








"ra, 3. Seki, rozniarowy obudowy: tranzystora 

Tranzystory, których parametry 
wymieniono w tablicy 3, również 
średniej mocy i małej częstotliwości, 


szą 


Tablica 4 


Paramotry tranzysiarów dużej mocy, małej częstodliwaści 











Fee] wa | mw | a | ma | Gami poi 


Graniczne wielkości 








eksploatacyjne 
—Uc v 20 20 m 
—Ucz v 30 m0 so 
= a 15 13 15 
Te w s s s z radiatorem Al 0 rozmia 
rach: 190%180%3 mim 
Parametry statyczne 
—leso | BA |a3 (G10)|25 (© 10) | (£100)| —Teg=12V 
Raz 1eżiso | 16żiza | 16%tzo Ugp=BV: 4c=03A 
Parumietty dynamiczne 
i tlx |100 >> 100)|400 (> 100 |100 > 100) —Ucg = 6V: -1ę=03A 
zy 18 13 13 |(-Um SV: =03A 
zy Zi | Zi u jj 5 Vic 
CR 1 S* LS* Hogstwaącih 


są przeznaczone do pracy we 
wzmacniaczach akustycznych śred- 
niej mocy. Kolektory tych tranzy- 
storów są połączone elektrycznie z 
obudowami. Do pracy w układach 
przeciwsobnych dobierane są para- 
mi. Szkic wymiarowy obudowy tych 
tranzystorów _ przedstawiono na 
rys. 3. z 

Parametry tranzystorów dużej mo- 
cy, małej częstotliwości ujęto w 'ta- 
blicy 4. Kolektor ma połączenie 
elektryczne z obudową. Stosuje się 
je we wzmacniaczach akustycznych 


dużej mocy lub w przetwornicach - 


i dobiera parami do pracy w ukła- 
dach przeciwsobnych. Na rys. 4 
przedstawiono obudowy tych tran- 
zystorów. 


Jeżeli zachodzi konieczność rów- 
noległego — łączenia tranzystorów, 
wskazane jest stosowanie wspólnego 
radiatora w celu zmniejszenia nie- 
stabilności cieplnej. 


$ 
$ 





Rye. 4 Śikie resmiarowy. obudowy bantysto- 
* rów 1G70-1G72 za jA 
W tablicy 5 zebrano dane tran- 
zystorów małej mocy, wielkiej czę- 
stotliwości, wykonanych technologia 





Tablica 5 


Parametry tranzystorów małej mocy, wielkiej częstotliwości 

























































































| 5. $ikle rozmiarowy obudowy trómąsto- 
e PAW AIRA AM m M 


stopowo-dyfuzyjną.  Wyprowadzenia 
tranzystorów są izolowane od obu- 
dowy. Tranzystory AF426 i AF427 
są przeznaczone do pracy we wzmac- 
niaczach pośr.icz. w odbiornikach 
AM/NM oraz we wzmacniaczach 
w.cz. i w układzie mieszacza odbior- 








x 
4. Szkie rezmiarowy obudowy Lronzyste- 
pów ARRIEJARNE 7 7 


ników z zakresem fal krótkich, śred 
nich i długich. Pozostałe trzy typy 
tranzystorów stosuje się we wzmac- 
niaczach pośr.cz. w odbiornikach 
AM oraz w układzie mieszacza od- 
biorników 2 zakresem fal średnich i 





Parametr | | sodn. AFA6 AF Pt area || Armo waruniki pomiaru 
ż i ż 
Graniczne wielkości eksploatacyjne 
—Uez v 20 » 20 20 13 
—Ug v 1 1 1 1 1 
—ę mA 10 30 10 10 10 
rę mw so 50 sa EJ » 
Parametry statyczne 
—ęso nA 15040 | 1840 | 15140 | 1540 <A |-UepzSV 
E 33 Su 5 33 3 w  |-U=€V;—ic=ima 
Parametry. aynamiczne 
tę MAŁ B$76 | B$Q%0 | BG | wę zm | -Vez=8V; = iMA; 
Sto mtz 
r 4B 3 : 3 s a |-Ugp"6Vi—Ie=1MAŻ 
00,5 MAŁ R 500 
No szw | s$m | szw | szw 20-306 Ueg = 6V; = 1mA; 
1, 51 kHz 
Parametry czwórnikowe 
CH J 1 100 100 (115) wartości nad kreską — da 
= SGH EĘ puniktu pracy: Upz— GV. 
wg | s cG 10 Mię = 1 ma; [, = oda 
pr 10 24 <A <* Wartości pod kreską — dla. 
BEZ z 2 Ś pumiktu pracy: —P. = 6V; 
weg | iza - . —ę = 1 mA; , = 10 MIx 
ms 35 EJ a 32 (> 30) >% 
s>$w | «zm | 05% - SE 
Tablica © 
Parametry tranzystorów małej mocy, w.cz. konstrukcji mesa 
Parametr Jedn. Po AFSI5 AFSI6 warunki. pomiaru 
Graniczne wielkości ckspiootacyjne 
v 13 s o 
v 12 15 ia 
Yv 08 0.5 03 
ma 10 10 1 
mw 50 80 50 
Parametry statyczne 
4 A 2 (0 2(£ 0 — —Uen "SV 
leo u < < len 
E zi2 z - 18 (© 10 —Uęg = 12V 
Parametry Gynamiczne 
tę MIx 200 (>> 150) | 200 (> 180) - gg = GW; —1G — 2 MA; [, m 100 MHZ 
> = 280 (> 160) Ucg — UV: —IG = 1MA; 7, = 100MH2 
sk pr 1(G3) LSI z —Utż = ŚV; 1, — 0; (= SMA 
1%: Ce pa as (<Q rany | 1002 60) - —Ugg — $Vi lg 2MA: 7, — 9MRE 
Sza || NAA 
| %ata w >10) | 200> 10) - —lięg - GV; I, 2mA:f,=1kHZ 
E > Ugg-l1V; —Ję = LmA;f=ikH2 
g ; $ g qg=d2 
dd R 
— E ż 
msz BH Y 3 
jaż! „Fiu - A 


7. Szkle, rozmlarowy obudowy tran 
r. 7. Sie, rozalorow, hudowy tronysto- 


dlugich: Szkice obudów przedstawio- 
no na rys. 5. 

Tranzystory wymienione w tabli- 
cy 6 zostały wycofane z produkcji i 
w związku z tym nie należy ich 
stosować w nowych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych. Są to tranzystory 
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Tabiioa 7 


Parametry tranzystorów malej mocy, średniej częstotliwości 























SA || aloiloa an] 6 wawisjm 
| Graniczne wielkości eksploatacyjne | 
UR v w" 10 w 10 
Sur. v 16 3 30 30 
Sz v 10 20 20 20 
i mA 20 200 | no na 
P- w 30 150 130 20 
Parametry statyczne 
saaęiniżEk 29 - e > —Uey s GY 
I | j 25 (£ 0 = 28 (GZ 0) SPRRNY 
| = — DPT) E Up — 30 V 
ger] |EZPICE < AISSEYDOD AA 
| e 20 200 40--300 sam | —Ucg "LV: —Ie=10mA 
| Parametry dynadaiczne 
| = Ś —  |[2yez7$V: —le- tma: f, = 05ule 
| do | s>9 = l —Uęg = 5V; —Ię = 1 mA; f, = 22082 
= = 1219 ||-Vęg = SV; —IĘ - 1 mA; f, — SMIiz 
Ca sięw | sięw | mięm | wim | Uep-BVsiz = maż 7, * Mie 
l I 
malej mocy, w.cz, konstrukcji mesa, lączone lektrycznie z obudową. _ Ważnym parametrem jest rów- 


wykonane technologią  dyfuzyjną. 
Wyprowadzenia tych tranzystorów 


są również izolowane od obudowy. 
Tranzystory AWS14 | AF5I5 słoso- 
wano w układach wzmacniających i 
generacyjnych w.cz. 
dach 


oraz w ukła- 
telemetryczńych i automaty- 
[6 we wzmacniaczach wstęp- 
mieszaczach 1 oscylatorach. 
Szkle rozmiarowy tych  tranzysto- 
rów przedstawiono na Tyś. 6. 

„ Ostatnią grupę tranzystorów ger- 
manowych ujmuje tablica 7. Są to 
tranzystory małej mocy, średniej 
częstotliwości, wykonane technologią 
stepową. Bazy tranzystorów są po- 





Tranzystory te przeznaczono do sto- 
sowania w układach przełączających 
średniej szybkości. 

Na rys. T uwidoczniono obudowę 
tranzystorów ASV34-—ASY3T, 

Dla wszystkich niemal tranzysto- 
rów germanowych graniczna war- 
tość temperatury złącza — tj wy- 
nosi 75*C, jedynie dla AF514, AF515 
i AFS16 wynosi 080. 

W przypadku tranzystorów w.cz. 
istotnymi parametrami są fr i fa 
Pierwszy określa maksymalną uży- 
teczną częstotliwość pracy tranzy- 
słora, drugi — częstotliwość , gra- 
niczną. 


nież współczynnik szumów F, który 
wskazuje ile razy moe szumów na 
wyjściu tranzystora jest większa od 
mocy szumów idealnego, nie szu- 
miącego. tranzystora. Uwzględnienie 
tego parametru jest szczególnie 
ważne przy pracy małymi sygnała- 
mi w.cz. w układach wielostopnio- 
wych o dużym wzmocnieniu (do- 
bór tranzystora I stopnia). Wartość 
F jest mała przy prądach kolektora 
— rzędu 0,1--0,5 mA | napięciu ko- 
lektora — rzędu 0,5--1,5 V, wzrasta 
natomiast w miarę wzrostu tempe- 
ratury. 


Ryszard Podgórski 





z praktyki radioamatorskiej 


Użytkownikom tranzystorowych 
odbiorników radiowych  „Ocean' 
produkcji radzieckiej proponuję 
dokonanie ulepszenia, które elimi- 
nuje występowanie przerywania od- 
bioru. 





Na przełączniku zakresów falo- 
wych znajdują się płytki od odbioru 
każdego zakresu, które są zakoń- 


j i Płytka 





Rys. 1 


czone blaszkami stykowymi. Stwier- 
dziłem, że na wszystkich płytkach 


Usprawnienie odbiornika „Ocean” 


blaszki te są skrzywione, co praw. 
dopodobnie powstało wskutek wad- 
liwego działania przyrządu do ich 
wygięcia. iłysunek 1 przedstawia 
szkle odchylenia blaszek, które lcd- 
wo kontaktują się z blaszkami u- 
mieszczónymi na listwie, O tym, że 
blaszki słabo się stykają świadczy 
Ślad, jaki zostaje na stałe na blasz- 
kach. 

Rysunek 2 przedstawia powiększo- 
ny fragment zakreślony kółkiem na 
rys. 1. Stały styk powoduje, że przy 
słabym nawet stulenięciu w obu- 
dowę aparatu, odbiór zostaje zakłó- 
cony, ponieważ bęben przełącznika 
wskutek swego ciężaru zmienia 
swoje ustawienie, 


Poza odpowiednim wygięciem i 
ustawieniem blaszek tak, aby całą 


szerokością stykały się z blaszkami 
na listwie, należy również zwięk- 
szyć naciąg sprężyny  współpracu- 





jącej z zapadką. Mój odbiomik — 
po dokonaniu tych manipulacji — 
pracuje bez najmniejszych już za- 
kłóceń. 


M.T. 








POLSKI ZWIĄZEK KROTKOFALOWCOW 
CZŁONEK MIĘDZYNARODOWEJ UNII | 
RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
Warszawa 1, skrytka pocztowa 320 
Tel. 26-73-73 


WIADOMOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZK 


W dniu 22 wrzenie br. odbył się kolejne pociedzenie Prezydium 
Zarządu Głównego PZK. Przewodniczył witmpiwi SP5IH, obecni byli 
$PSSM, SPSS, SPSPA, SPODR, SP>QU, SPSQG, główny księgowy ZO 
PZK M. Koziarski oca+ przedstawiciel Ministerstwa Łączności mgr inż. 
Zb. Kupczyk SPSZK. 

Prezylium postonomiio zwolać na dzień IA listopada br. plename 
posiedzenie Zarządu Głównego PZK. Dla siatrentowania czynnego 
udzialu króskofałowców w społeczne politycznym życiu kroju, przez 
włączenie jek. najszerszych kręgów radloamatorów do ogólnonarodo- 
wej dyskusji i przygotowanie wniosków na posiedzenie plenane, Pre 
zrdium wystasowołe st do krótkofaloweśw SP. (tekst listu zamieszcza- 
my poniżej), 

Pustydium wysłuchalo złożonego prze SPS$M sprawozdania z dzio- 
łalności zoertowej PZK w roku bieżącym, orz informacji © realiza- 
<jfi plana finansowego Zarządu Głównego, którą przedstawił kol. 
M, Koziarski. 

Prezydium przyjęło rezygnację 2 funkcji KE Managera PZK, /łałoną 
przez kol. 1. Wojniasu. SP2PL 

Prezydium przekazała kol. SPZPI podziękowania za wielki wklad pra- 
27 | wzorown prowadzenie spraw portu KF, zaproponowało ha funk- 
cie KF Managera kol. inż. T. Jakinla SPSGH, zaakcopiowało wnioski 
© przymanie limitu mocy 7% W dle stacji SPSZHP | SPSGX orcz 
podjęło uchwałę o zwołaniu w październiku br. zjazdu zprawotdaw. 
"rowyborczego Oddziolu Wajewódzkiega PZK w Warszawie. 






































LIST PREZYDIUM ZARZĄDU GŁOWNEGO PZK 
DO KRÓTKOFALOWCÓW POLSKICH 





Kel 





lanki i Koledzy Kiśikotałowey! 


Przeżywamy wsrywy szczególny okre w życiu naszego Kiju — Pol- 
skiej Rzeczpospolitej Ludowej. Od xseregu miesięcy trwa ególnono- 
rodowa, obywatelska dyskusja. Poza nami jest oktes, w którym © 
sprawach nos wszystkich desydowana bez nas. Od. wszystkich ludzi 
Pracj — od robotników, rolników, inżynierów, mauczycieli — zoleży 
iekie będzie nasze jutro, jak będziemy żyć | pracować w dynamicznie 
uwijającej sią Polsce: Ludowej. 
Znajdujemy się w przedednia VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, któy podejmie doniosłe decyzje dła całego narodu. 
Trwa ożywiona przedzjazdowa dyskusja, obejmująca najszertze kręgi 
pantyjnych 1 bezpartyjnych. Niech w tej dyskusji nie zabroknie | 
— krótketolowców. Niech w kajyni Oddziale Wojewódzkim, w każ. 
stym Klubie odbędą się spotkania aktywu krótkofalarskiego. Na Wa. 
sze, wysunięta na tych spotkaniach postulaty i wnioski czekają wła. 
dze paryjne | poństwowe — sprawującz opiekę nad ruchem krótko 
talarskim. czekują ogniwa władz terenewych, czeka wreszcie. Zarrąd 
Glóuny PZK. 
Niech wolski ta wskażą nam najwłościwszą drogę dalsrego rozwoju 
ruchu. krótkołalarskiego w Polsce, Jego wzrostu ilościowego 1 jako- 
Ściowego — wirostu gospodamości w naszej codziennej pracy, drogę 
do zukcesów sportowych | pelnego zazpokejenia zapotrzebowania 
na sprzęt radiokomunikacyjny. A przede wszystkim — niech pozwólą 
na zwielokiolniwnie naszego wkładu w dzieła rozwoju. gospodarki 
nerodowej, rozwoju telekomunikacji, w umacnienie obronności Ludo- 
wej Ojcryzny. 
W atmosferze wytąłonej pracy | ożywienie spelecznego. w atmośte- 
rze odbudowanego zauluwia pomiędzy kierowniewem kroju | spo. 
łoczoństwem, niech nasze wnioski | decyzje zbiegnq się z ogólno- 
narodowym dążwajem do lepszego socjalistycznego jutra, 
Wezystkim polskim krótkołalowcom i _ ulirotrótkafaloweam, radio- 
eperlorom | entuzjastom radiopelengacji, aktywistom 1 pracowni. 
kom wszystkich ogniw naszego sławarzyszenia, ślemy na falach 
steru gorące 731 
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AUGUSTOWSKIE SPOTKANIE 
| 





Obowiązek ta 1 zasstzyl, że mogą przekazać wszystkim OM's raport 
z Augustowa. Nie wiem — czy wszyscy się zgodzą. ale mój raport 
mialby: pełne 5,9. Pięć — ze organizacją, a dziewięć — zo dobrą 
słyszolność w okólicy. 

Tą drogą skladam podziąkowonia wszystkim organizotorom, operato- 
rem 1 uczestnikom | Międzrnarodaweyo Zjazdu Krótkatalowców (bez 
względu na płoć, wiek | ilość QSO). la było naprawdę b spotkanie, 
chociaż — jak lu zwykle u nax bywa — wystąpiły pewne GRMy (na 
szczęcie bez QRN, bo pogoda była ladna. jak na zamówienie). 
Wszystko zacząła się przed roklem, Już nie pamiętam w iekich okoli 
cznościach wykielkowała myil. oby w białostockim — twrenie bądź ce 
bądź dziewiczym. nie skażonym jeszcze przez cywilizacje — odbylo 
si spotkanie | to międzynarodowe. QTH: Biołowieża — lub Augu- 
stów. Wybrano tę drugą miejzcowość, jako że w PTIK Związek nasz 
ma „swego człowieka”. Orgonirację powierzone ZOW_PZK | inepek. 
torowi Łączności bielostockiej Choraowi ZHP. Prapajandą imprezy 
wiród gości zugianicznych zajął się centralny „Orbie”. Ne początku 
Sbawialiśmy się nawet ewentualnego nojaschu krótkołalowców x ró2- 
mych stron świata, ała okazało się, że niądy nie warto martwić się 
za wczasu. W zjeździe wzięło udział (i to zupełnie prywatnie) czte- 
rech nadawców z NRD, Jeśli zamierzony orgonizować podobox 
zlazdy w latach następnych, tw trreba nom wyciągnąć wnioski w tym 
zakresie | zapewnić toką formę propagowania | organizacji, oby były 
to spotkania 7 udriałum przedstawicieli, przede wszystkim krajów de. 
mokracji ludowej. a tokże państw Europy rachadniej. 

Zjazd mosz rozpoczął się ed niespodzianki dużego kalibru, jaką był 
telegram od kol. ZDX. zawiadamiojący nas, żę spóźni się © jedna 
dobę. Na szczęście nikt „nie stracił głowy”, a koledzy 5WW | 3AFL 
orzękazali zebranym ble ciekowe wiedomości na temot nowych 
rozwiązań technicznych, sżczogólaie w urządzeniach odblorczych oraz 
odpowiadali — wspólnie z wieloma jnnymi kolegami na pytania. Dy- 
skuja byla naprawdę na poziomie | przyniosła nom wszystkim duże 
korzyści. 












































Zebrani na_ zjeździe uczcili minu. ciszy pamięć. kol. Ireneuszo Wy. 
parskiego SAIW, którego znaliśmy. wszyscy jako działacza, zdolnego. 
konstryktora I operatora, u przede wszystkim jako serdecznego | ży- 


czliwago kolegę. 
Po południu odbyła zię wycieczka statkiem „Serwy” po pięknych je- 
ziorach augustowskich, u po obiedzie wyslucholiśmy gawędy 6 bia- 
łostocczyźnie (wygłosił ją Ryszard Kraśko — historyk, literat | urodzo- 
ny yawądziarz).. Wieczorem — zgodnie z wiekową tradycją — kolacja, 
ule uroczysta | nastrojowa, pry świecach. Były noturalnie przemó- 
wlenia | życzenia: Jeśli nie stanowiły one II tylko przejswów kur- 
tvezji, to organizatot/y mogą mówić © niemałym sukcesie. Nojgoręt- 
sie słowa w ten_|esienny, zimny wieczóc przekazeli m.ln. nasz gość 
x NRD, DM4]O oraz SPIIB. Ma ponad 20 lat, ole ile w nim ener 
giil Daielnie sekundował mu drugt kolego 2e Szczecina, mojący 
84 let (SWLIJ 

Już noeną porą było trochę GRM-ów na korytarzu, co spowodowała, 
że nazajutrz modulacja niektórych kolegów pogarszyła się wyraźnie. 
Na. szezęście wycieczka po ziemi auqustowskiej, sejneńskiej 1 suwal- 
skiej (głównie Wigry I Smolnik) poprawiła znakomicie somopeczucie. 
A ponieważ organizatorzy zrobili niespodziankę w pastaci kiełbasek 
pieczanych w ognisku osobiście przez każdego OM (downiel ognisko 
palili tu Jadźwingewie, © których wiele mówionm w gowędzie). 
wzmocniono nadwerężone elły | wszyscy byli znów jsk nowo narodzeni 
W trakcie zjazdu w Augustowie zgłoszono propczycję, aby w roku 
następtiym podobna impreza (ele międzynarodowe w pełnym znacem- 
niu tega sławn) odbyło się w okręgu 8, ele były | inne sugestie. 
Koledzy z NRD zapowiedzieli też, że będą czynić usilae starania, aby. 
poxłobny zjazd zorganizować w Berlinie w reku przyszłym. 

A więc 73. 58, 88 I do zobaczenia. Tylka gdziet Właśnie. Biołystok 
mo też w zanadrzu swoje propozycje. 
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KONFERENCJA GENEWSKA 


Począwszy ad 7 etarwca 1971 r. obradowała w siedzibie ITU w Ge- 
nawie ogólnoświi kanfesencja poświęcona problemom lączności 
kosmicznej. W konferencji uczestniczyło 97 państw — członków ITU, 
reprezentowanych pr: 
Przebieg kontoroncji źledzony był z wielką uwagą przez orgoniaacje 
krótkotalarskie | ogól krókaśalowców. Międzynorwidowa Unia Rudio- 
amatorska reprezentowana była na konterencji przez ośmioosobowy 
zespól obsorwatorów w skladzie: WOGDX_ (Prezydent IARU), WIRW. 
WiRU, VEJCI, ZL2AZ, PAQDD, KOITE, GZBVN. 

Zapodle na konferencji docyzje dotyczące amatorskich służb zoteli- 
tamnych sq _nirwątpliwim korzystam dll ogółu krótkofalowców. Oba- 
wiązujące dotychczas zezwolenie na używanie dla celów zatolitar- 











mych pasmo 14 — 145 MMz zostalo rorszarzene m następujące 
7000 — 7100 HE 14 —- 145 MHz 

1400 — 14250 kz 485 - 438 MHa 

BIO — 21450 kl, 210 - 24,05 GII 

228000 29700 kHz 


Kanterencja wprowadzila następująca definicję: „Amatorska służba 
satelitarne — jgst to slutbo radjekomunikecyjna wykorzystująca stacje 
umieszczone na satelitach Ziemi dla calów określanych dla służb 
amatorskich: 





Powyżcze postanowienia znajdą się w nowym regulaminie radio- 
komunikaczjawa, klóry wejdzie m życie z niom 4 stycznia 1974 toku. 





MISTRZOSTWA EUROPY W RADIOPELENGACJI 
AMATORSKIEJ 


W dniach 4- 6 września br. odbyły się w Duisburgu (NRF) kolejne 
Mistrzostwa Europy w rodiopolengacji amatorskiej. Na zlecanie | Re. 
gienu IARU_ arganizatorem imprezy był zachodnianiwniwcki Zwiiyzek 
Krótkofalowców (DARC), 

w Mistrzostwach wzięło udział 52 zawotliików uejprereatujących 
30 państw. W konkuteacji drużynowej wystąpiły: Austria, Bułgaria. 
Czechosłowacja, NRT, luyoslawia, Polska, Szwajcaria, Węgry | ZSRR. 
Polskę roprozontowala trzyosobowa okipo w skladzie SP2EFO, SPADDR 
1 SP2H8. 

Zaodnie z przewidywaniami. zarówno w klasyfikacji 
jak 1 drużynowej zwyctętyi zawodnicy radzieccy. 
Krótkafukowery polscy uczestniczący w Mistrzostwach wykonali również 
x nadwyżką swe zadania. Eiipa nasza ujęła w guówie 144 MHz 
szwarte miejsce, © w paśmia 3,5 MHz pigte miejsce. Sukces odniósł 
ezionek Klubu PZK przy LO (Wysokie Mazowieckie) kol. J. Klostow- 
ski SPADDR, który w pasmie 3.3 MHz zajął 3 miejsce z czasem za- 
ledwie o 41 sekund gorszym od zwycięzcy. A oto wyniki Mistrzostw: 











tngływiducinej 








Pasmo 1,5 MHz 
drużynowa indywidualnie skina SP 

1. ZSRR 1 Kuzmin (UA) 3. Klossowski SPADDIR 
2. Wegry 2. Wenczel (UA) 23. Słomczyński SPHS 
3. Bułgaria 3. Klossowski (ŚP) 34. Dunowski SP2EFO 
4. Czechosłowacja 4. Konew (LZ) 

5. Polska 5, Toczko (OK) 

4. Aindrio 4. Mognusek (OK) 

7. Szwajcaria 

8. lugosłowia 

2. NRF 

Pasmo 144 MHr 

diużynowo 

1. 75RR 4. Jugosławia 

2. Czechosłowacja 7.. Szwajcaria 

*. Rulgaria W. NRF 

4. Polska 5. Austria 

5. Węgry 
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ndywidoalnie wkipa SP 


13. Dunowski SP2EFO 
27, Klośsowski SPADDR 
10. Slomczyński SPYAS 


Wierchoturow (UA) 
Rajchi (OK) 
Kuzmin (UA) 
Kanew (LZ) 
Wasilko (OK) 
Toczka (OK) 


BHREPN 


SPSHS 


kF . KF e KF . KP 


Z ŻYCIA SP DX KLUBU 
Tablica DX 


tetan na 31.08.1971 1.) 








1. SPSCK z7ajża1 165/186 
2. SPORE EO 163/180 
3. SPIAGE 2267239 163/173 
4. ŚPAJO 261247 158476 
5. SPSBSY 257258 15261 
5. SPOADU 289i202 151/160 
T. SPBHR 255/248 t5alto2 
PE 2232245 1504152 
9. SPOBZ 2027 Majia3 
10. 58806. taż/i62 
41 SP2AÓR 142j155 
12. SPOPT. KJ 
13. SPOHT 136f131 
14 SP9Al 438/147 
15 SPSDAK 1321150 
15 SPSAPL 1320132 
17. SPGAKK T3OfIAŚ 
18. SPSTQ 120/43 
19. SPSHS 114/137 
20. SPUAWP Msfist 
21. SPIBHX Srajtaś 
27. SPSXM 106/- 
28. SPIDOL 108[106 

SP6BZ 





NA PASMACH 


© W końcu Iioparła bi. odbędsia sę część ieieguufima wielem 
atrakcyinych zawodów międzynarodowych mn. „GQ World Wide DX 
Cantmt", rząsto. określanych przez krótkofalowców Jeko nieoficjalne 
mistrzostwa świata. Są ons zazwyczaj dogodną okazją do uzyskan 
Q5O z rzadkimi na codzień stacjami. W tym roku zapowioda swój 
udział w zowodach wiele interesujących wyniaw, zwłaszcza 7 twe 
jenu Morza Karaibskiego | Ameryki Południowej. Klasyfikacja jedno- 
lub: wielopasmowa, wymienia się RST plos numer własnej zony wg 
WPX, a więc w naszym przypadku zawsze 15, 








© 36 był mnokiem stacji okolicznościowej nadającej latem bi. 
z Panamy | obsługiwanej przez Piotra Bogdonowicza HPIIE. Wielu 
przypuszcza, że r racji brzmienia swego nazwiska jest on Polakiem 
gdy w. rzeczywistości jet. Jugosłowioninem, 





© Z Saw, stolicy lemenu, nadaje HBJYCHWI op. Giordano: Po- 
sługuje się on nadajnikiem typu SR 150 | posiada J-elementowy 
bsam, Karty GSL należy wysyłać wia HEJICC, Rox 126, Iugano 
803, Siwa aria, 





© Osioinic międzynarodowe ozjatyckie pn. „All Asian DX Con- 
test" uplynęły pod znaklem miernych warunków propagacyjnych. 
zwłaszcza na gasmach wyłszych. W dadatku tajlun. „„Tele”. któy 
w tym okresie nawiedził poludniową i zachodnią czężć Japonii, sbu 
stoszył tamtejsze urządzenia antenawx. Spośród ciskńwszych stacji 
azjatyckich biorących udzial w zawodach wymienić należy w pierw. 
szym rzędzie HSIARD 1 FQ2CC (nowy okolicznościowy znak Iranu). 
Udzio! naszych SP oms byl dosyć liczny. ale zwracał uwagę fakt, 
w wilu x nich obroło złą taktykę, zapominając widocznie © wpro- 
wadzonych niedawno zmianach w regulamiala zawodów. Pamiętajmy 
więc. ta obacnie mnotnikiem nie zą już kraje, lecz znaki (orefiksv) 
azjatyckie (według WPX). 








© Marc FLSLM nadaje nada! z Fr. $omali posiugując się 30wato- 
wym nadajnikiem i 3-elementowym beomem. Usłyszeć ga możemy 
przeważnie w godzinach popołudniowych i wieczomych na telegra- 
ficznym odcinku pasma 14 Milz. Piosi a kuny QSL bezpośrednio na 
adrc Box 468, Djiboui, T.F.A.I, Eost Afriea. 


© Coraz więcej krótkofalowców zachodniego wybrzeża Ameryki Po- 
łudniowej nadaje z tzw, aktiplone, ło Jest regionów wysoko poło. 





onych. Ostatnia Ratuei HCZGGH zatnsialował swój. nod 
dach i nadaje z OTH położonego na wysokości 3000 m npm. Karty 
QSI do ningo naleiy wysyłać: Rox 244 A, Quito, Ekwador. Przy 
okazji warto wiedzieć, że niedawno pojawiła się na pasmach ama- 
torskich kilka rzodkich na codzień stacji HCŚ, a to 2 uwagi na 
adkywojącą się w Ambata wystawę. 


© No przelomie listopada i grudnia br. należy oczekiwać dobrych 
warunków DX-owych na pasmach niższych. Korzystna zazwyc 

okresie condx na / MHz moga pozwolić na lączności z antypadami 
(Australia od 20 do 21, Nowa Zelandia 6-8 noszego czasy), gdzie 
w tym czosie jest wiosna. Z uwagi jednak na niską oktywność sło- 
neczną mogą się pogorszyć warunki na bliższe odległości | znak SP 
może być coraz trudniej słyszeny, szczególnie z bliższych okręyć: 
Ware też zwrócić uwagą na pasmo 3,5 MHz, które już od zachodu 
słońca aż do wczesnych godzia 1annych możn. zapownić wiele cie- 
kawych łączności DX owych. Pasma wyższe będa wykazywać coraz 
więksą teudenuję da propagacji dziennej, przy czym oczekuje się 
leótkich dziennych otwarć w pośmie 28 MHz. zwłaszcza w okresi 
przed burzami jonostorycznymi. 




















© Worowdzie liczba licencji wydamych w Republice Malgoskiej 
(Modagoskor) sięga [uż liczby 40, ele znak SR8 należy w dalszym 
<dstotalność stacja 





ciągu do rzadkości. Oslalnio wsnawiła swoj 
SRBBF op, Honry, słyszony niekiedy wieczorami na CW w pobliżu 
1400 kHz. Kllko innych stacji RB zopowlada richie uruchomienie 
swaich urządzcń SSE. 

© 70PAC je znaki nadającej 2. stalicy Malawi — Blan- 
nie. Brian posiada %0watowy nadajnik | ZL bcom: możemy go 
usłyszeć winemmrami na częstotliwości okoła 14050 kHz. Kory OSL 
Via Box 4/2, Blontyre, Malawi, Ałrica. 


© OINUF pueniód sią o Boliwii, skąd nodoja pod znaklem 
CP4FG. OSL via Box 273, $anto Cruz. Boliwia. 














8 Do uniolonych juł rom zawodów krajowych przybyla ostatnio 
mowa, jednorazowa impreza zorganizowana przez Radioklub SPOKEZ 
dla uczczenia Z5-lecia Świdnika | 2Olecia tamtejczoj WSK, O po- 
nadto TOlecia klubu. Praktyka wykazuje, je 

nigdy nie jest 2a dużo | zowsze cieszą się one dużym zaintorosowa- 
niem. Warto też wspomnieć 0 slerpniowych zawodach zorgonizowa- 
nych z racji X! Międzyneredowoga Festiwalu Piosenki w Sopocie 
(stacja SPOMFP), które powoli stają się Imprezą coroczną |, trzeba 
to przyznać, bardzo otrakcyjną: 

8 W Gabonie piojawiły słę dwie nowa stacje: TRAJM (OSL via 
DK2NU) oraz TREVW, Nadoją one niemal wyłącznie na SSB i pre- 
ferują pasma: wyśsze, 


awuddów krajowych 
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WSZECHZWIĄZKOWE ZAWODY POLNY DZIEŃ 


W dniach 10 | 11 lipca br. odbyły, się Wszechzwiazkowe Zawody 
UKF „Polny Dzień”. W uaworłach tych mogli brać udział wszyscy 
związkowi ultrokrótkofalowcy w trzyosobowych ekipach. Zawody 
odbywały się w lunech turach: 144 MHz w czacie 18-02 MSK, 
402 MHz w czasie 03-11 MSK | 1206 w okiesie 13-18 MSK. Obo. 
wiązywoła podanie raporu RS + numer koleiny na kożdym posmie 
od 00I, Łączności wolno była powiarzać ro godziną. Punktacja wą 
GRA locotora | km = | pkt na 2 m. na 70 cm 3 pkt, z0ś na 
1296 MHz 10 pkt. Slacje stale mają mnożnik 0,5. Zwyciestwo przy- 
smawane jest w konkuroncji skip za największą liczbę punktów łącz. 
mie no 144 | 432 MHz, osobno 1296 MHz, oraz w konkurencji klo- 
bów za najwiekszą liczbę punktów pizypodojącą na Jednego uczest- 
nika, zdobytych w wystawianych ckipach, 


De zawodów tych stacje zagraniczne nie zostały zaproszone | dlo- 
łego w kalendortu UKF 197] zawody te zostały określone jaka 
wownątezzwiązkowe. Warunki w czasie zowodów były znocznie lep- 
se niż w Polnym Dniu SPOKDM-HG, który odbywał się tydzień 
wcześniej. Okózała się jednak, że 'stacja zograniczno nie tylko 
miały szenie na łączności ole były mile widziane. Skorzyrtoł 2 togo 
SPZRO który „srobił* dwa nowa kroje. A oto «o Inek donosi: 
„na UC2 polowałom już okoła 4 lot | nareszcie nawiązałem łącz- 
maść 7 UCZBY | UCZAAK. Jest to mój 30 kraj na 2 m. Sami Rosja- 
nie narzekają, że ich regulamin pozwalający nawiązywać GSO co go- 
zimę jest niewłaściwy, gdyż uniemożliwia pracę DX, 


©' dobrych warunkach dowiedział się takłe ŚPOAI, który nawiążoł 
*mieg GSO 2 UP2, UQZ, UB ; UMI. To się nązywa mieć szęząście. 


W. czasie drugioj tury Związkowycii zawodów „Polny Dzień” SPaRÓ 
pizepiowodził 10 GSO ne 70 em ze stacjami UP2, UA2 | URZ 

















Uzyskoł więc nowy kraj (URZ) dle ŚP. Lączność 2a etacją URZAD 
(GRA LS SI) dnia 11.7971 r. © godz. 0.54 GMT + rapnrtem $%0/529 
na GRB 370 km jet godną pozazdroszczenia. Łączność ta było po- 
tem jeszcze powiaszana lone 59 4 plusomi 


Warunki DX.owe na 70 em trwały tego dnia nadali inek © qodzt 
mie 15.15 zrobił jeszcze jeden nowy kuj dla ŚP. lest nim QSO 
SPZRO 2 SMSLE o godz. 13.13 GMT z raportami 5330. Szwed 
pitowoł 2 GRA IT 60c ORB 580 km. Orotułacje. 


ECHA ZJAZDU W OPOLU 


Na XII Zjeśdzie UKF w Opolu podowana byla prowizoryczna. lista 
osiągnięć stacji SP z prośbą © uzupełnienia. Wkrólce będzie mpu- 

likowana lista oficjalna wą stanu na koniec 1971 r. Zgłoszenia do 
SPÓLB, A oto uzupełnienia: pierwyza polska łączność przez retane- 
lotor (Ret) umieszczony na balonie dokonana była przez SPIGZ 
7411965 «. o godz. 906 GMT z6 stacją DJ9DT. Byl to oziemnosty 
let balonu ARBA. a czwarty lot z rekanalatowm | stąd narem 
ARTOB IV. Dla przypomnienia: ARBA miała tylko stacje goniome. 
tryczne (beacon), ARTOR posinrn retranslator (Rat). © pierwszą 
łączność z El współzowodniczyli ze sobą SP2RO i SPJX. Wygrał 
SP2RO uriąki OSO z EMAS 24.3.1069 r. © godz. 0.27 GMT przez 
zorzę (N)_r raportami $7a/570. SPUX kilka minut potem miot łącz 
ności z EISBH | EIGAS. 














ŁĄCZNOŚCI METEOROWE (MS) 


Rekordową lącmość MS przeprowadziły stacje KIASR i KOCER. 
Czas wania mtnej clwmistronnej łączności wynosił tylko 16 minut. 
Łączność ta doła stacji KIABR 35 kraj do WAZ. 


Entuzjaici łącinaści mniuorowych często spotykają ię w środy na 
14,00 MHz o godz. 14.00 GMI, Wiród nich można spotkać SMAR, 
F6TT. FADO, DISBV, F:CH, PAOJMY, PAOPYW, HA2RD, HABAIR, 
OEŁOMI, URZBU. W soboty | niedziele ne «rgstotliwości 14,540 do 
14,350 MHz okolo godz. 1200 GMT zpetykają się TEJEA. GICCH. 
OZBII, OZSNM, EI6AS, OMAUAG, 7R28O, LXILI. 








Jak wykazoła praktyka, na skody MS umawia sie wiele stacji, lecz 
tylka niektóre 2 nich zaki wą łącznością. Niektóre ze znanych 
rejów w pawnych latach okazuja sie nieprzydatne. doją tylko krótkie 
pingi. Tak była w tym roku 2 rojem Kwandromtyd (l-3 styczeń). 
UAIDZ mimo wielu umówionych skedów przeprowadził łączności tylko 
2 DJSBY | DKIKO. 








Niektóre stacje nie czekają na roje meieorowe. Korzystaj oe 10 ;po- 
radycznych moteorów, które nieraz posiadając znaczną wagę (kilka 
gramów) wywałują długoliwałe ślecdy. W kresie od maja 1970 1. do 
stycznia 1971 r. stacje G3CCH | I+3EA przeprowadziły ta droga 
16 Q30. 


URZCQ przeprowadził laczność MS z HOGBAIK użyskujać 74 pre. 
liks do dyplomu WPX. 








Stacja próbujące swoich sil w łącznościach MS powinny rozpocząć 
od nosłuchów. W tym emlu mależy przez długi czos w okresie, rojów 
nasłuchiwać na częstotliwości 144,0%0 do 144110 MHz, gdyż na 





<zeni amotorzy, Można takie wzorem DKIKO nastawić anieńę na 
północ, odblemik nastawić na 14,960 MHz | słuchać, Syanały ra 


dfolatami SKAMPI powinny pojawiać się nie rradziej niż raz na. 
godzinę, © w korzystnych warunkach ce kilka minut. Problem tylko 
jek dlugim? Najkliżsre roje meteorowe przydatne do łączności MS 


przypadają: 












Dota Rój Godziny | kierunki anteny 


metigodz. 





Giocobinidy 11-16 ŚW, 16-17 $, 17-22 SE. 24000 





Orienidy 0-2 W, 6-8 E, 3.30-4,10 N m 

Towridy 21-23 W, 2-5 E, 0,80-1,30 N 16 

14-18X1 Leonidy | 25 W, Bo E, aż 

22-%.XI Andromeidy 16 20 SW, 23-03 SE > 600 
10-14XI1 Geminidy 0,30 W, 1,30 E, 21-23 $W, 

5 SE 0 

22XI| | Ursidy 1.30-15.30 $. » 


CIEKAWOSTKI UKF 


© Wo wiześniu 1970 r. przy dobrych warunkach troposterycznych na 
144 MHz GRATK w paśmie 70 em ze_ździwieniem usłyszał słację 
OE2OMI. Ody zawołony Austrisk zglocił się, GBATK ożnojmił mu 
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x duma. że posiada nadajnik muty tylko 3 W, Można wyobrazić zo- 
bie jego zdziwienie z kolei, gdy Austrick OEZOML odpowiedział, że 
moc jego Vonzysłarseegn nadajnika wynosi tylko 0,2 W. Obie sta 
cia podały roporty w. 


© W NRT pracoje uktymni» mi 144 MHz okolo 4600 stacji, na 
432 MHz 675 stocj, a na 126 MHz około 40 stacji. Wśród nich 
DISLU przeprowadził niedawno łączność za stacjami ON, PAG i G. 
Łączność ze stacją G3AUE na 1296 MHz miała GRR około 400 kml 


© UR2DZ spełnił worunki dyplomu WASM.144 przeprowadzając łącz- 
ność z wszystkimi rejonami SM. A kiedy zameldują © tym SP2DX 
i SPRRO? 








© W regionach północnych Finlandii pracuje mała stacji UKF. 


W. poszczmyślnych regionach pracują pojedyncze stacja: 


Listopad 
VHFIUHF-CW 1 Region 
DM UKW Contest 
HG5 VHF Contest 
Grudzień 

Vanoenl VKV (CRC-OK) 


9470 — 07/08 270.23 
9618 U/A2 270 
2000-24 2 
2ej07 — 2ójis | 2 

10 tym 30 października od godz. 20.00 dó 31 października godz. 
0.8 GMT Wiejskie zawody UKF ZSRR. 





SPata 
never trtawnannana 
Nowa książka WNT! 
mgr tuż. Ryszara Girulskt-SPSQQ 
AMATORSKIE URZĄDZENIA KRÓTKOFALOWE 


m przerobione. Format 15, Nakład 10205 CEZ. 
Sir. 430, Cena 67 zł. 


OMIPE MZ NK OPAŁ NW big  OIISRG M2 24h 
NAJBLIŻSZE ZAWODY UKF 
Październik e 
tdi dota/godz pasma e 
IARU | Region UHFJSHF Q2'18— 03/18 70,23 
UP2 XVI Contest 018 - tofo6 270 
SPO VHF VOC tońs= taa - 270 
Wien UKF IV Cantest 1318-1706 270 
UR2 VHF Contost 1617 (3) m 


Do nabycia w księgarniach technicznych 


PP „Dam Książki» 





Kilka uwag o namiarach pelengacyjnych 








W rozmowach z  zawoduikatni 
startującymi w ramach I Centralnej 
Spartakiady Łączności LOK w „ło- 
wach na lisa” w Olecku stwierdzi- 
łem u nich dziwne przekonanie, ja- 
koby namiary pelengacyjne można 
przeprowadzić dokładniej w pasmie 
35 MHz niż w pasmie 144 MHz. 
Gdyby przekonanie to wynikało z 
wątpliwości matury propagacyjnej 
(wiadomo bowiem, że o możliwości 
powstania odbić i rozproszeń fal 
eleklromaguetycznych decydują ele- 
ktryczne rozmiary przeszkód), trud- 
no byłoby się z nimi nie zgodzić. 
Jednak przekonanie to oparte jest 
na słusznym skądinąd stwierdzeniu, 
że maksimum charakterystyki pro- 
mieniowania anteny typu Yagi jest 
znacznie bardziej „rozmyte" uiż mi- 
nimum charaleterystyki  promicnio 
wania anteny ferrytowej lub ramo- 
wej w pasmie 3,5 MHz, Gdzież więc 
tkwi luka w takim rozumowaniu? 
Wiadomo, że w wielu zastasowa- 
niach (np. radarowych, satelitar- 
nych itp.) szeroko stosuje się pomiar 
kierunku w oparciu o maksimum 
promieniowania anten, często anten 
typu Yagi-Uda. Nie parnięta się 
przy tym jednak, że anteny takie 
są bardzo dokładnie opracowywane 
przez sztab specjalistów i zestrojo- 
ne, a ich parametry elektryczne, a 
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więc 1 charakterystyka  promienio- 
wania, są dokładnie zmierzone. 
Tymczasem w warunkach  amator- 
skich anteny Yagi wykonuje się 
zwykle według zaczerpniętych z 1i- 
teratury „reeept” mających to do 
siebie, że nigdy z sobą się nie po- 
ywają (co wcale nie świadczy 0 
tym, że wszystkie rme są złe). „Re- 
cepty" lakie są najczęście] publiko- 
wane przez ludzi, którzy coś przy 
swoim modelu anteny wymyślili i 
uważają, że uzyskali nadzwyczajne 
wyniki. Zdecydowana większość 
„tecepi” publikowanych w literatu- 
rze radioamatorskiej nigdy nie by- 
ła dokłądnie sprawdzona (zbadanie 
w odpowiednim terenie pomiaro- 
wym i przy użyciu aparatury po- 
miarowej odpowiedniej klasy). Po- 
nadto, jeżeli nawet uzyska się „re- 
capię" na anienę typu Yagi z bu- 
dzącego zaufanie Źródła, to i tale 
brałe pewności czy-wykonując taką 
antenę w warunkach amatorskich 
nie popełni się odstępstw od mode- 
lu wzorcowego, lak że parametry 
zbudowanej anteny nie będą wów- 
czas odpowiadać paramelrom wzor- 
ca, na którym oparto jej budowę. 





W zawydach „łowy na lisa” w 
pasmie 144 MHz stosuje się zwykle 
J-elementowe anteny typu Yagi. 





Anteny takie cechuje pewne maksi- 
mum promieniowania „w przód”; 
maksimum to jest stosunkowo mało 
wyraźne w granicach do około 20% 
w obie strony, po czym następuje 
dość ostry spadek  charałtorystyki 
promieniowania w granicach około 
20--30? 1 po przejściu przez wartość 
bliską zero dia kąta około 80% uzy- 
skuje się pewną wartość promienio- 
wania „w tył”. Położenie minimum 
poziomej charakterystyki promienio- 
wania może, ale nie must wypadać 
dla kąta 90 od kierunku maksy- 
malneśo promieniowania, Położenie 
minimum charakterystyki promie- 
niowania oraz wielkość stosunku 
„przód-tył” jest uzależnione od po- 
łożenia reflektora i direktara w sto- 
sunku do radiatora, długości posz- 
<zególnych elementów, jak i dobroci 
stosowanego fidera. Slosowanie ti- 
dera w postaci kabla symetrycznego 
może spowodować  desymetryzację 
charakterystyki promieniowania an- 
teny typu Yagi wskutek pochłania- 
nia energii pola. elektrmasnetycz- 
nego bezpośrednio przez kabel. 
Najczęściej przy namiarach radio- 
wych: wyszukuje się kierunek odpo- 
wiadający maksymalnemu  promie- 
niowaniu unieny Yaśi. Oczywiście 
dokładność wyznaczenia  azymutu 
„lisa” przy takim namiarze jest nie- 


wielka. Zakładając, że antena ma 
symetryczną charakterystykę pro- 
mieńiowania (co łatwo zbadać na- 
wet w warunkach amatorskich), 
można , dokonać namiaru metodą 
„obramowania”, pod warunkiem że 
odbiornik jest wyposażony w S-me- 
ter. Metoda ta polega na zmierzeniu 
dwu azymutów, leżących o około 
20--300 obustronnie od azymutu „Ii 
sa”, a odpowiadających indentycz- 
nemu wychyleniu się S-metra dla 
obu tych azymutów. Szukany azy 
mat „lisa” jest w takim przypadku 
równy średniej arytmetycznej obu 
zmierzonych  azymutów. Wielkość 
wskazania S-melra jest dowolna, 
powinno ono _jednax odpowiadać 
obróceniu anteny Yagi o taki kat 
od maksymalnego kierunku promie- 
niowania, przy którym występuje 
duża zależność wskazań S metra od 
zmian kierumku anteny. Namiar do- 
kanany metodą obramowania za po- 
mocą anteny Yagi w pasmie 
144 MHz pozwala dokładnie określić 
azymut w stopniu nie gorszym miż 
w przypadku anteny ferrytowej lub 
ramowej w pasmie 3,5. MHz. Pod- 
stawowym jednak warunkiem, któ- 
ry musi być spełniony (pomijając 
oczywiście konieczność  wysymetry- 
zowania charakterystyki promienio- 
wania anteny) jest wyposażenie od- 
biornika w S-meter. 

Wprawdzie S-meter nie jest urzą- 
dzeniem skomplikowanym i bez 
trudności może być wmontowany do 
odbiornika nawet. przez początkują 
rego radioamatora, to jednak chodzi 
lu raczej nie o stopień komplikacji 
tego urządzenia lecz 0 jego ciężar, 
bowiem przy konieczności biegania 
od lisa” do „lisa”, a w szezegól 
ności przy upalnej pogodzie, ważny 
jest każdy gram, który trzeba dźwi- 
gać Powstaje więc pytanie, czy 
naprawdę nie ma sposobu dokona- 
nia namiaru dostatecznie dokładnie 
i bez konieczności przebudowy urzą- 
dzenia odbiorczego? Na to pytanie 
można odpowiedzieć innym pyta- 
niem, a mianowicie: dlaczego do- 
konywać namiaru w kierunku male- 
simum promieniowania anteny typu 
Yagi, skoro można wykorzystać do 
tego celu minimum. 

Jednak jak już wyżej wspomnia- 
łem, I-elementowa antena typu Ya- 
si nie musi mieć minimum charak- 
terystyki promieniowania skierowa- 
nego akurat prostopadle do maksi- 
mum. Ale dlaczego mamy stosować 
w tym celu antenę 3-elementową? 
Stosowane w pasmie 4,5 MHz ante 
ny ferrytowe lub ramowe to prze- 
cież nie innego jak dipole magne- 








tyczne, których minimum charakte 
rystyki promieniowania wykorzystu- 
je się do dokłudnego wyznaczenia 
Kiorunku „iisa”. Tak więc można 
dokładnie wyznaczyć azymut „lisa” 
w pasmie 14£ MHz za pomacą sa- 
mego radiatora. W tym celu natę. 
z anteny Yagi zdjąć reflektor i di- 
sektor lub direktory | samym 1a- 
diatorem określić Kierunck „lisa” za 
Pomocą  min'mum charakterystyki 
promieniowania dipola, a następnie 
po powtórnym skompletowaniu an- 
teny Yagi znaleźć zwrot, a więc szu- 
kany szymut. Oczywiście dla doka. 
nania namiaru tym sposobem nie 
trzeba „demolować” calej anteny. 
wystarczy reflektor i direktor obró- 
ć wawlędem radiatora o 90% na 
helce nośnej anteny (jest to możli- 
we dla większości anten stosowa- 
nych w „łowach”), natomiast w 
przypadku anten wykonanych 4 taś- 
my stalowej można „zbędne” ele 
menty przygiąć do belki nośnej, 

















Warunkiem poprawnego dokona- 
nia namiaru na minimum charak- 
terystyki promieniawania radiatora 
jest pełna symetria obu minimum, 
tzn. że powinny one znajdować się 
dokladnie o 180 jedno od drugiego. 
Przesunięcie obu minimum jest spo- 





wodowane głównie „nieszczelnością 
fidera. Symerię obu minimum naj- 
latwiej można sprawdzić przez: na- 
miar w ich kierunku. Bla pobraw- 
nie zastlanej anteny azymuty zmie 
rzone za pamocą obu minimum po- 
winny się pokrywać. W przeciwnym 
razie należy przy namiarze wyzna- 
czyć uzymuly odpowiadające obu 
minimum i jako wynik namiaru 
przyjąć wartość średniej arylnie- 
tycznej obu azymutów. 

Ostatnia uwaga w pełni dotyczy 
anten ferrytowych | ramowych, stu- 
sowanych w pasmie 3,5 MHz, wia- 
domo bowiem, że dla usunięcia 
eiektu antenowego należy antany te 
okranować; natomiast mało kto 
zwraca uwiwę na możliwość przo- 
nikania energii pola do unteny fer- 
rytowej lub ramowej przez anlenę 
pratową (pojemności rozproszone 
układu wyłącznika przy odłączonej 
antenie prętowej), co powoduje de- 
symetryzację charakterystyki pro- 
mieniowania anteny ferrytowej lub 
ramowej, 





LITERATURA: 


1,K. Rothammel — „Antennenbuch”. 
2.ARRT. — „Anienia book”, 1970, 





z prasy zagranicznej 


UNIWERSALNY PRÓBNIK 


Tróbnik składa się z trzech ge- 
ieratorów, z których jeden pracuje 
w _ zakresie częstotliwości od 
0-12 MHz i od 28--70 MHz, a dwa 
pozostałe wytwarzają drgania o czę- 
stotliwości 234 kHz i 600 Hz. Często- 
tliwości dobrana z myślą o stoso- 
waniu próbnika do _ lokalizowania 
uszkodzeń lub strojenia odbiarni- 
ków radiowych i telewizyjnych. 
Schemat próbnika przedstawiono na 
TV stronie okładki. 


Pierwszy generalor pracuje z 
tranzystorem T3. W dolnym poło- 
żeniu przełącznika P, w obwodzie 
drgań pracują cewki L, i Ł,; czę 
stotliwość generatora można zmie- 
niać plynnie za pomocą kondensa- 
tora Gy w granicach 6-12 MHz. 
W xórnym położeniu przełącznika 
P, cewka L, zostaje zwarta i często- 
tliwość drgań wynosi 28--70 MHz. 
Obydwa zakresy częstotliwości móż- 
na modułować ża pomocą genera- 
tora drugiego lub trzeciego. 





Drugi generulor z tranzystorem 
T2 pracuje ze stałą. częstotliwością 
234 kliz, także w układzie ze sprzę. 
żeniem pojemnościowym i jest włą 
czany wyłącznikiem W. 

Trzeci generator, który wytwarza 
drgania o częstotliwości 600 Iz pra- 
cuje z tranzystorem TI w układzie 
sprzężenia indukcyjnego. Do wyłą- 
czania go służy wyłącznik W;. 

Próbnik może być zmontowany, na 
płytce izolacyjnej 0 rozmiarach 
95X15X2 mm. Całość należy sta- 
rannie okranować, Dane uzwojenia 
cewek są podane w tablicy (TV ste. 
okłnaki) 

Po uruchomieniu próbnika należy 
generatory odpowiednio zestroić, np. 
korzystając z fabrycznie zestrojone- 
go odbiornika radiowego. Częstotli- 
wość generatora m.cz. można okreś- 
ić za pomocą ilości pasów na ekra- 
nie telewizora, korzystając że wzo- 
ru: 





Fy=50n 


Cena zl 5— 





Dane uzwajeń cewek 





Tablica 





1, | 160 zw. DNEJN G 01 mm 





lą | zw. DNEJR 6 01 mm 


1, | 32 zw. DNEJn 6 01 mm 


Tr | Uzw. I 1500 zw. p 0.08 mm 
Uzw. It 530 zw. td 0,08 nan 








i T 
Gewka | Liczba zwojów i rodzaj przewodu 


kKonstrukeja 





ta masowo. Rdzeń torry- 
lowy filtru pośr.cz. od odb. „Ko- 
liber 2" 


Nawiuięta w  odsiępach między 
zwojami co 25 mm. kdzeń mo- 
siężny $ 6 mm 





Nawinięta w 1eanej warstwie. 
Rdzeń żerzytowy © 6 iti 


transformator Td-tu od odb. „Ko- 
liber $ 


gdzie: 


F, — częstotliwość seneatora 
n— ilość pasów na ekranie! 


WYKAZ ELEMENTÓW 
Tranzystory 

Ti, T2 — MII4I, TG3A, TGS 
T3 — 11403, AFLI7, OCI71 


Oporniki — wszystkie 0,1 W 


R, — 30 kt 
R, — 130 k0 
R, R; — 12 kl 
Ry — 51 kO 
Ry — 300 2 
R — 100 kQ 
te — 360 0 


Kondensatory 





Cy C, Cz — 6,8 nF 
Cz, Cz — 01 ub 
Cz — 270 pF 


Cz Cz — 10 pF 

C, — powietrzny lypu RPOM 

Cy — 4,7 nF 

Inne 

P, — przełącznik zakresów od od- 
biornika „Koliber 27 

Wy W, W, — wyłącznik Lypu do- 
wolnego. 

Bondan Rogowski 


Na podstawie mies. 
nr 10[1010 r. 


radz. „Radio” 





przegląd wydawnictw 


MINIODRIORNTKI TRANZYSTOROWE — 
nż, awomir Wofszczak. Wygawalctwa 
Naukowo-Techniczie, Warszawi 19. 
Wyd. II poprawione i uzupełnione, na- 
Klad 20165 egz., str, 245, cena 18 zł. 





O powodzeniu tej publikacji w środuś 
wiska radjnamatorskim świadczy szyb- 
kie wyczerpanie 20 tys. Jej pierwszego 
uakladu 2 końca 198 r. W riągu jed- 
nego roku znikncla z półei kciegarsisich. 
Męswoją wymowę rówależ fakl ws 
różmienia tej pozycji nagroda Ministra 
Oświaty 1 Szkolnictwa Wyższego w kun 
kursie Ligi Obrony Kraju „na_najlcp 
szą książkę w 1960 roku popalaryując: 
wiedzę techniczną wśród młodzież 
Niemala to — alo : zasłużona — su- 
iysfskcja fla samegn autora, znanego 
ożytelmikom z lego popszeanio już Qru- 
kowanych prac. 

Mlesłahnące zafnieresowanie radioama- 
torów tematyką podjeta przez auto: 
u widoczne, w kształtowaniu się pro- 
poreji między popytem na lesiążkę a ści 
podażą. skłoniło wydawcę do. wznoówie- 
nia nakładu w wysokości ustalonej dla 
plerwszego wydania. Tak wysokonakla- 
dowe edycje niektórych opsacowań au- 
torskien odpowiadających — społecznemnu 
zapotrzebowaniu wskazują wyraźnie na 























shłonność rynku radioamatorskiego. (Na 
matcinesie: szkoda, że ehłonności tej 1 
społeczńego zapotizehawanią nie. dnstrz 





ga się w oamegieniu do zaopatrzenia 
rynku w podzespoły 1 delale zadioterh- 
nicząc:), 





Uklad kstążki reprezentującej jej dra 
gie z kolel wydanie pozostał w zasadzie 
bez. zmian. 

Usrzymane zostały te samć cztery roz: 
Ghlaty o tytułach: Wiadomości wstępn: 
Zniecane układy słoni miniodbiomika: 
Anteny odbiorcze; braxtyczne przykiady 
konstrukcji smsżudbioanikńw, 2 typa, 37 
ostatni rozdział został uRupein:ony op: 
sur uikludlów odbiorczych xa zakres tal 
krotkich i uitrakrótkich, n do Omlosei 
wniesiono uaktawaiejące poprawki 1 
drobne zmiany. 

Książka stanowi przysiępnie oprue 
wany opis kostrukcji i działania 30 
prostych 1 łatwych do wykonania mi- 
slattrowych — adhioratków - twanzystaroć 
wych na różne zakresy 10l — 0d dli- 
gich do ulteaierólicieh. Omówinnn w nież 
wymagania stawiane elementom i 
Joaspatut | Urwe_ pudatio | oWoczenU Uż- 
wiązania poszczególnych stopni miniod 
bierasków z wezylędadeniem z0Znych ro- 
dzałów anten. Jest przeznaczona dla po- 
czątkujących i średnio zaawansowanych 
radioamałorów pragnących rozwijać swo- 
łe praktyczne umiejęcności  konstruk- 
jorskie. 




















poa- 





Realizacja cdytoraka na dobrym, no- 
złomie A że | cena gizystępna, in chy- 
ba bez większcgo ryzyita można peze- 
widywać dalszy ciąg wznówień tej © 

szącej się powodzeniem kornżkk 











czy wiecie, że... 


© W 1973 roku ma być zopocrątkówane ie: 
gulorne nadawanie programów telewizji ko- 
lerowej w Węgierskiej Republice. Ludowej. 
© W USA jest m uiyciu 29,7 mln odbiomików 
4elewizji kolorowej, notemiast w Japonii (wg 
stanu na 1l.r.) 74 mal sztuk 

© Telowizyiny ośrodek nadawczy w Liużijanie 
Uugostewie) rozpoczął _transmitowenie _pro- 
gramów kalorowych. 

© W USA jest czynnych 4376 nadajników ro 
dfiotenii_ programowej i 072 nadajników teie- 
wiepinrch, 

© W 1970 1. wyprodukowana w Polsce 907009 
odbiorników radiolonicznych (w ym 437000 
odbiomików _ turystycznych), 617000. lelemizo- 
rów, 461000 gramołonów i 183600 magneto- 
tonów. W tmia roku llott ułykowanego m 
kroje sprtęie_ sadiowo-telemizyjńego powszech- 
nege użytku ksztaliowała sią następująco: 
9530 600 odbiorników radiafonicznych, A 470 000 
telewizorów, 3000000 gramofonów | 52000 
magnetofonów. 








MW. 


